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ADRESOWALNY ZEWNĘTRZNY
SYGNALIZATOR POŻAROWY SPP-401
SATEL

Cena 381,55 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SPP-401

Kod EAN 5905033338395

Opis produktu
Zastosowanie: SATEL ACSP ; Poziom natężenia dźwięku: min. 71.6 dBA @ 165 °, min. 71 dBA @ 15 ° ; Wybrane funkcje: 
32 Tryby sygnalizacji ; Kolor: Czerwony ; Klasa szczelności: IP65 ; Środowisko pracy: B ; Temperatura pracy: -25 °C ... 70 °C ;

Akustyczny sygnalizator pożarowy SPP-401 przeznaczony jest do montażu na zewnątrz pomieszczeń Produkt spełnia klasę
szczelności IP65

Urządzenie jest dedykowane do współpracy z adresowalnym systemem SATEL ACSP
Zastosowanie: SATEL ACSP

Zasilanie: 18 ... 26 V DC

Pobór prądu: 0.25 mA (standby)
4 mA (alarm)

Poziom natężenia dźwięku: min. 71.6 dBA @ 165 ° ,
min. 71 dBA @ 15 °

Wybrane funkcje: 32 Tryby sygnalizacji

Kolor: Czerwony

Klasa szczelności: IP65

Środowisko pracy: B

Temperatura pracy: -25 °C ... 70 °C

Waga: 0.227 kg

Wymiary: 108  x 108  x 96 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata
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