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AUTOMATYCZNY SYSTEM
NAWADNIANIA IK10PW-DLS Wi-Fi Tuya
Smart RainPoint

Cena 135,28 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy IK10PW-DLS

Kod EAN 5902887095221

Opis produktu
Ciśnienie robocze: 0.3 bar ; Maksymalnie ciśnienie: 2 bar ; Przepływ wody: 30 l/h ; Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz
WiFi ; Wybrane cechy: podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), harmonogramy czasowe, automatyczne podlewanie,
dostęp lokalny, dostęp zdalny ; Zasilanie: 4 szt. bateria alkaliczna 1.5 V LR6 (AA), 5 V DC Port micro USB ;

System automatycznego nawadniania składa się z inteligentnej pompy oraz zestawu złączek, dozowników kropelkowych,
rurki umożliwiających podlewanie kropelkowe w 10 miejscach Pompa posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający
sparowanie z telefonem i zdalne lub lokalne zarządzania z poziomu aplikacji

System podlewania WiFi RainPoint umożliwia zdalną kontrolę nawadniania roślin w Twoim ogrodzie za pomocą aplikacji
RainPoint-Tuya / Tuya Smart - wymagany dostęp do Internetu lub lokalnie przez interfejs WiFi

Uwaga! %s Chronić przed zamarznięciem. W przypadku mrozów urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu
Zastosowanie: System nawadniania - podlewanie kropelkowe w 10

punktach

Zestaw zawiera:  1 szt. rurka do wody : Długość 10 m, Średnica zewnętrzna
1/4 ", Średnica wewnętrzna > 1/6 "

 1 szt. Filtr
 3 szt. Zaślepki do rurki

 10 szt. Dozowników kropelkowych
 3 szt. Złączki proste

 10 szt. Trójników
 3 szt. Złączki poprzeczne

 1 szt. Odłączany hak (uchwyt)
 1 szt. Zawór zwrotny

Ciśnienie robocze: 0.3 bar

Maksymalnie ciśnienie: 2 bar

Przepływ wody: 30 l/h

Wysokość pompowania:  2  ... 3 m
 Zalecane ≤ 2.5 m

Odległość pompowania: 2  ... 3 m

Częstotliwość podlewania:  1  ... 24 h
 1  ... 7 dni

Czas podlewania:  20  ... 60 s
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 1  ... 30 minut
Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz WiFi

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi

Dostęp z telefonu komórkowego:  Darmowa aplikacja RainPoint-Tuya na Android
 Darmowa aplikacja RainPoint-Tuya na iOS
 Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android

 Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:  podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),

 harmonogramy czasowe,
 automatyczne podlewanie,

 Współpraca z aplikacją RainPoint-Tuya / Tuya Smart
 Wbudowany moduł Wi-Fi - dostęp lokalny, dostęp zdalny

 Sygnalizacja LED : Zasilanie / WiFi, sterowanie
nawadnianiem

 2 przyciski sterujące : Reset / WiFi, sterowanie
nawadnianiem

 Alarm braku wody - Automatyczne wyłączanie
 Alarm niskiego poziomu baterii

 W zestawie przydatny uchwyt (hak) do łatwego
zamocowania w różnych miejscach

 W zestawie kabel USB A / micro USB B
Obudowa: Tworzywo sztuczne (ABS)

Klasa szczelności: IPX2

Kolor: Szary

Zasilanie:  4 szt. bateria alkaliczna 1.5 V LR6 (AA) - sterowanie
nawadnianiem (brak w zestawie),

 5 V DC Port micro USB - Obsługa Wi-Fi
Temperatura pracy: 3 °C ... 50 °C

Waga: 0.16 kg (pompa)

Wymiary: 84  x 66  x 74 mm (pompa)

Producent / Marka: RainPoint

Gwarancja: 2 lata
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