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, BEZPRZEWODOWA CZUJKA CIEPLA AX
0y — PRO DS-PDHT-E-WE Hikvision

Cena 729,56 zt

= < Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-PDHT-E-WE
Kod EAN 6931847172084

Opis produktu

Detekcja: ciepto ; Temperatura zatgczenia alarmu temperatury: 57 °C ; Pasmo czestotliwosci: 868 MHz ; Zasieg komunikacji
radiowej (w terenie otwartym): 1600 m ; Zasilanie bateryjne: 1 x bateria CR123A 3 V (w komplecie) ;

Czujka ciepta DS-PDHT-E-WE przeznaczona jest do wykrywania przekroczenia temperatury granicznej, w wyniku
rozwijajacego sie pozaru Czujka sygnalizuje alarm gdy temperatura otoczenia przekroczy 57 °C

DS-PDHT-E-WE wspédtpracuje z innymi urzadzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Wspétpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Detekcja: ciepto
Sygnalizacja alarmu: Buzzer = 85dB @ 3 m

Dioda LED - czerwona
Sygnatdocentratratarmowej

Temperatura zatgczenia alarmu temperatury: 57 °C
Pasmo czestotliwosci: 868 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie 1600 m
otwartym):
Zastosowanie: Wewnetrzna
Zasilanie bateryjne: 1 x bateria CR123A 3 V (w komplecie) ( RF)
Czas pracy na baterii: ~ 10 lat - Praca autonomiczna

~ 5 lat - HIKVISION AX PRO

Wybrane cechy: Czujnik temperatury
Wskaznik temperatury otoczenia
Wskaznik sygnatu
Samokontrola poprawnosci dziatania
Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES-128
Przycisk Test / Funkcja wyciszenia alarmu
Momtazdosufitu

Kolor: Biaty
Temperatura pracy: -10 °C... 50 °C
Waga: 0.16 kg (bez baterii)
Wymiary: @120 x52.5 mm
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Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 361301853
Gwarancja: 2 lata
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