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BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR PMD-75
PARADOX

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PMD-75

A Kod EAN 5902887037269

Opis produktu

Wspotpraca: PARADOX MAGELLAN ; Zywotno$¢ baterii: ~ 3 lata ; Zakres czestotliwosci: 433 MHz ; Zasieg komunikacji radiowej
(w terenie otwartym): max. 75 m ; Kat detekcji / zasieg detekcji: 90 ° / 11 m (podstawowa soczewka) ; Odpornos¢ na
zwierzeta: max. 40 kg ; Temperatura pracy: 0 °C ... 50 °C;

Bezprzewodowy czujnik PIR przeznaczony do wykrywania ruchu ciata cztowieka wewnatrz pomieszczen Posiada mozliwos¢
ustawienia dwdch réznych pozioméw detekcji oraz mozliwo$¢ modyfikacji chronionego obszaru przez zastosowanie
wymiennych soczewek

Wspétpraca: PARADOX MAGELLAN

Zasilanie bateryjne: 3 x AAA - Baterie alkaliczne

Zywotnos¢ baterii: ~ 3 lata
Zakres czestotliwosci: 433 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie max. 75 m
otwartym):

Zalecana wysokos$¢ montazu:

2.1 ... 2.7 m od podtogi

Kat detekcji / zasieg detekcji:

90 ° /11 m (podstawowa soczewka)

Odpornos¢ na zwierzeta:

max. 40 kg

Klasa srodowiskowa:

Grade 2

Wybrane cechy:

2 czujniki PIR - Podwdjna optyka (dwa podwdjne
przeciwstawne elementy detekcyjne)
Zaawansowana kompensacja temperatury
Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obrébki

Temperatura pracy:

sygnatu)

0°C...50°C

Wymiary:

75 x 127 x 60 mm

Waga:

0.156 kg

Zgodnos$¢ z normami:

EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950

Kraj pochodzenia: Kanada
Producent / Marka: PARADOX
Gwarancja: 2 lata
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