
 

Dane aktualne na dzień: 06-01-2026 14:27

Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-pmd-75-paradox-p-7533.html

  
BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR PMD-75
PARADOX

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PMD-75

Kod EAN 5902887037269

Opis produktu
Współpraca: PARADOX MAGELLAN ; Żywotność baterii: ~ 3 lata ; Zakres częstotliwości: 433 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej
(w terenie otwartym): max. 75 m ; Kąt detekcji / zasięg detekcji: 90 ° / 11 m (podstawowa soczewka) ; Odporność na
zwierzęta: max. 40 kg ; Temperatura pracy: 0 °C ... 50 °C ;

Bezprzewodowy czujnik PIR przeznaczony do wykrywania ruchu ciała człowieka wewnątrz pomieszczeń Posiada możliwość
ustawienia dwóch różnych poziomów detekcji oraz możliwość modyfikacji chronionego obszaru przez zastosowanie
wymiennych soczewek

Współpraca: PARADOX MAGELLAN

Zasilanie bateryjne: 3 x AAA - Baterie alkaliczne

Żywotność baterii: ~ 3 lata

Zakres częstotliwości: 433 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

max. 75 m

Zalecana wysokość montażu: 2.1  ... 2.7 m od podłogi

Kąt detekcji / zasięg detekcji: 90 ° / 11 m (podstawowa soczewka)

Odporność na zwierzęta: max. 40 kg

Klasa środowiskowa: Grade 2

Wybrane cechy:  2 czujniki PIR - Podwójna optyka (dwa podwójne
przeciwstawne elementy detekcyjne)

 Zaawansowana kompensacja temperatury
 Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki

sygnału)
Temperatura pracy: 0 °C ... 50 °C

Wymiary: 75  x 127  x 60 mm

Waga: 0.156 kg

Zgodność z normami: EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950

Kraj pochodzenia: Kanada

Producent / Marka: PARADOX

Gwarancja: 2 lata
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