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BEZPRZEWODOWA CZUJKA
UNIWERSALNA MXD-300-BR SATEL

Cena 141,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MXD-300-BR
Kod EAN 5905033337220

Opis produktu

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna, Wstrzasy, Drgania, Woda ; Pasmo czestotliwosci: 433.05 MHz ... 434.79 MHz ; Zasieg
komunikacji radiowej (w terenie otwartym): = 600 m ; Wspdtpraca: Satel MICRA ; Sygnalizacja alarmu: Sygnat do centrali
alarmowej ; Czas pracy na baterii: max. 2 lata ; Kolor: Brgzowy ;

Czujka MXD-300-BR jest urzadzeniem wielofunkcyjnym, ktére moze pracowac jako czujka: magnetyczna, magnetyczna z
wejsciem roletowym, wstrzgsowa, wstrzagsowa i magnetyczna, zalania woda

Czujnik wspétpracuje z modutem alarmowym MICRA z wersjg oprogramowania 2.02 lub nowsza

Uwaga! %s Czujka sprzedawana jest bez sondy zalania FPX-1, ktéra jest dostepna osobno w naszej ofercie

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna,
Wstrzasy, Drgania,
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Pasmo czestotliwosci: 433.05 MHz ... 434.79 MHz
Zasieg komunikacji radiowej (w terenie = 600 m - PERFECTA
otwartym): =< 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA
= 300 m - MRU-300
Wspoétpraca: Satel MICRA
Sygnalizacja alarmu: Sygnat do centrali alarmowej
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Styk antysabotazowy:

Bateria: CR123A 3 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii: max. 2 lata
Pobér pradu: =22 mA
Stopien zabezpieczenia (Grade): 2

Klasa srodowiskowa EN 50130-5: 1l

Wybrane cechy: wykrywanie obecnosci wody w pomieszczeniach
zagrozonych zalaniem
wykrywanie wstrzgséw i drgan, ktére towarzysza préobom
sitowego sforsowania drzwi lub okna
wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna)
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wejscie umozliwiajgce podtgczenie czujki przewodowej typu
NC
wejscie umozliwiajgce podtaczenie przewodowej czujki
roletowej
kontrola stanu baterii
Szyfrowana komunikacja radiowa w pasmie czestotliwosci

433 MHz
Wykrywanie sabotazu - otwarcia obudowy, oderwania od
podtoza
Temperatura pracy: -10°C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 93 3%
Kolor: Brazowy
Waga: 0.04 kg
Wymiary: 24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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