
 

Dane aktualne na dzień: 21-08-2025 18:16

Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-uniwersalna-mxd-300-satel-p-5335.html

  
BEZPRZEWODOWA CZUJKA
UNIWERSALNA MXD-300 SATEL

Cena 141,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MXD-300

Kod EAN 5905033337275

Opis produktu
Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna, Wstrząsy, Drgania, Woda ; Pasmo częstotliwości: 433.05 MHz ... 434.79 MHz ; Zasięg
komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 600 m ; Współpraca: Satel MICRA ; Sygnalizacja alarmu: Sygnał do centrali
alarmowej ; Czas pracy na baterii: max. 2 lata ; Kolor: Biały ;

Czujka MXD-300 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które może pracować jako czujka: magnetyczna, magnetyczna z
wejściem roletowym, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą

Czujnik współpracuje z modułem alarmowym MICRA z wersją oprogramowania 2.02 lub nowszą

Uwaga! %s Czujka sprzedawana jest bez sondy zalania FPX-1, która jest dostępna osobno w naszej ofercie
Detekcja:  Otwarcie drzwi lub okna,

 Wstrząsy, Drgania,
 Woda

Pasmo częstotliwości: 433.05 MHz ... 434.79 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

≤ 600 m - PERFECTA
≤ 500 m - VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA

≤ 300 m - MRU-300

Współpraca: Satel MICRA

Sygnalizacja alarmu:  Sygnał do centrali alarmowej
 Dioda LED

Styk antysabotażowy:

Bateria: CR123A 3 V (w komplecie)

Czas pracy na baterii: max. 2 lata

Pobór prądu: ≤ 22 mA

Stopień zabezpieczenia (Grade): 2

Klasa środowiskowa EN 50130-5: II

Wybrane cechy:  wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach
zagrożonych zalaniem

 wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom
siłowego sforsowania drzwi lub okna

 wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna)
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 wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu
NC

 wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki
roletowej

 kontrola stanu baterii
 Szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości

433 MHz
 Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od

podłoża
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 93  ± 3 %

Kolor: Biały

Waga: 0.04 kg

Wymiary: 24  x 110  x 27 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata
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