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BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA
WODĄ AX PRO DS-PDWL-E-WE
Hikvision

Cena 323,74 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DS-PDWL-E-WE

Kod EAN 6941264065951

Opis produktu
Czujka DS-PDWL-E-WE przeznaczona jest do wykrywania obecności wody za pomocą dołączonej sondy w pomieszczeniach
zagrożonych zalaniem; Detekcja: Woda ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Zakres
częstotliwości: 868 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 1200 m ;

Czujka DS-PDWL-E-WE przeznaczona jest do wykrywania obecności wody za pomocą dołączonej sondy w pomieszczeniach
zagrożonych zalaniem

DS-PDWL-E-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO
Współpraca: HIKVISION AX PRO

Detekcja: Woda

Sygnalizacja alarmu:  Dioda LED : Kolor - niebieski,
 Sygnał do centrali alarmowej

Zakres częstotliwości: 868 MHz - Tri-X Wireless

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

max. 1200 m

Wejścia alarmowe:

Zasilanie: 1 x bateria CR2450 3 V (w zestawie)

Czas pracy na baterii: ~ 3 lata

Pobór prądu: max. 50 mA

Wybrane cechy:  wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach
zagrożonych zalaniem

 Czujka cyfrowa
 Wskaźnik sygnału

 Komunikacja dwukierunkowa
 Szyfrowanie danych AES-128

 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie
częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję

 Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od
podłoża

 Zdalne zarządzanie
 Klasa szczelności : IP66

Klasa środowiskowa: II
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Kolor: Biały

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Waga: 0.05 kg

Wymiary:  62  x 62  x 15 mm
 3 m (długość kabla)

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 314300106

Gwarancja: 2 lata
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