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BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA
SZKtA AGD-200-BR (Glass Break
Detector BR) SATEL

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

298,30 zt
Dostepny
24 godziny
AGD-200-BR

5905033336612

Czujnik sygnalizuje alarm, jezeli zarejestruje wystapienie sygnatu niskiej czestotliwosci (dZwiek uderzenia) oraz sygnatu
wysokiej czestotliwosci (dZwiek ttuczonego szkfa); Pasmo czestotliwosci: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasieg komunikacji radiowe;j
(w terenie otwartym): ~ 500 m @ ABAX, ~ 2000 m @ ABAX2 ; Kolor: Brazowy ;

Czujnik sygnalizuje alarm, jezeli zarejestruje wystgpienie sygnatu niskiej czestotliwosci (dZzwiek uderzenia) oraz sygnatu
wysokiej czestotliwosci (dZwiek ttuczonego szkta) Wywotana uderzeniem fala dzwiekowa o niskiej czestotliwosci sprawia, ze

czujnik zaczyna analizowa¢ kanat wysokiej czestotliwosci

AGD-200-BR wspoétpracuje z innymi urzgdzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

Detekcja: wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i
laminowanego
Wspbtpraca: Satel ABAX/ABAX2

Sygnalizacja alarmu:

Sygnat do centrali alarmowej

Pasmo czestotliwosci:

868 MHz ... 868.6 MHz

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

~ 500 m @ ABAX ,
~ 2000 m @ ABAX2

Bateria:

CR123A 3V - 3.0V (w komplecie)

Czas pracy na baterii:

~ 2 lata

Wybrane cechy:

zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza

sygnatu
Zdalna konfiguracja

Temperatura pracy:

Zabezpreczeniaantysabotazowe

-10°C...55°C

Kolor: Brazowy
Waga: 0.02 kg
Wymiary: 20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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