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BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA
SZKŁA MGD-300-BR SATEL

Cena 156,09 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MGD-300-BR

Kod EAN 5905033331426

Opis produktu
Pasmo częstotliwości: 433.05 MHz ... 434.79 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): max. 200 m ; 
Współpraca: Satel MICRA ; Sygnalizacja alarmu: Sygnał do centrali alarmowej ; Czas pracy na baterii: max. 3 lata ; Kolor: 
Brązowy ;

Czujnik sygnalizuje alarm, jeżeli zarejestruje wystąpienie sygnału niskiej częstotliwości (dźwięk uderzenia) oraz sygnału
wysokiej częstotliwości (dźwięk tłuczonego szkła) Wywołana uderzeniem fala dźwiękowa o niskiej częstotliwości sprawia, że
czujnik zaczyna analizować kanał wysokiej częstotliwości

Analiza kanału wysokiej częstotliwości trwa 4 sekundy Jeśli w tym czasie pojawi się dźwięk wysokiej częstotliwości, czyli
odgłos tłuczonego szkła, czujnik wywoła alarm

Detekcja: Czujnik zbicia szkła

Pasmo częstotliwości: 433.05 MHz ... 434.79 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

max. 200 m

Współpraca: Satel MICRA

Sygnalizacja alarmu: Sygnał do centrali alarmowej

Styk antysabotażowy:

Bateria: CR123A 3 V

Czas pracy na baterii: max. 3 lata

Pobór prądu: 18 mA

Stopień zabezpieczenia (Grade):

Klasa środowiskowa EN 50130-5: II

Wybrane cechy:  Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego
 Tryb testowy

 płynna regulacja czułości
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 93  ± 3 %

Kolor: Brązowy

Waga: 0.04 kg
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Wymiary: 25  x 111  x 28 mm

Producent / Marka: SATEL

Gwarancja: 2 lata
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