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BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA AX
PRO DS-PK1-E-WE Hikvision

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DS-PK1-E-WE

Kod EAN 6941264054139

Opis produktu
Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO ;

Bezprzewodowy manipulator DS-PK1-E-WE przeznaczony jest do pracy w systemach alarmowych HIKVISION AX PRO
pracujących w paśmie 868MHz Łączność bezprzewodowa oraz możliwość zasilania bateryjnego umożliwiają montaż
urządzenia w miejscach, gdzie doprowadzenie przewodów może być utrudnione

Współpraca: Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO

Wybrane funkcje:  Zakres częstotliwości 868 MHz
 Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) : 1200 m

 Żywotność baterii ~ 2 lata
 Zgodność z protokołem Tri-X

 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie
częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję

 Komunikacja dwukierunkowa
 Szyfrowanie danych AES-128

 Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia
 podświetlanie klawiszy ułatwiające obsługę klawiatury w

ciemnych pomieszczeniach
 Uzbrajanie, rozbrajanie, kasowanie alarmu dla wybranego

obszaru lub wszystkich obszarów
 Zdalna konfiguracja

 Buzzer
 Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER

Kolor: Biały

Zasilanie: 4 x Bateria - LR6 (AA) (w zestawie)

Pobór prądu: 180 µA (tryb czuwania)
max. 251 mA

Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 10 % ... 90 %

Waga: 0.25 kg

Wymiary: 140  x 86  x 22 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 302401663

Gwarancja: 2 lata
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