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BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON
DCTXP-2 PARADOX

Cena 241,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DCTXP-2

Kod EAN 5902887024184

Opis produktu

Wspétpraca: PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX) ; Detekcja:
Otwarcie drzwi lub okna, Wejscie umozliwiajace podtaczenie dowolnego czujnika przewodowego ; Odlegtos¢ otwarcia stykéw
kontaktronu: ~ 10 mm ; Zakres czestotliwosci: 433 MHz - PARADOX MAGELLAN ; Zasieg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym): max. 60 m ; Kolor: Biaty ;

Bezprzewodowy czujnik DCTXP-2 (kontaktron) wykorzystywany jest do ochrony okien i drzwi Dodatkowo urzadzenie posiada
wejscie umozliwiajgce podtaczenie dowolnego czujnika przewodowego

Wspétpraca: PARADOX: SPECTRA SP (RTX-3, RX-1, K-32_LX), MAGELLAN
MG, Digiplex EVO (RTX-3, K-641_LX)
Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna,

Wejscie umozliwiajgce podtaczenie dowolnego czujnika

Odlegtos¢ otwarcia stykéw kontaktronu:

PI LcVVUdUVchU
~ 10 mm

Sygnalizacja alarmu:

Sygnat do centrali alarmowej

Zakres czestotliwosci:

433 MHz - PARADOX MAGELLAN

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie max. 60 m
otwartym):
Wejscia alarmowe: NO/NC

Bateria: 2 x AAA 1.5V (brak w zestawie)
Czas pracy na baterii: ~ 3 lata
Pobér pradu: max. 5 mA

Wybrane cechy:

Czas odpowiedzi wejscia : 45 ms
Zabezpieczenia antysabotazowe

Moztiwostpodigezenia—tiniatarmowe;
Zgodnos$¢ z normami: EN 61000-6-3, EN 50130-4
EN 60950-1
ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3
EN 50581
Temperatura pracy: -10 °C... 55 °C
Kolor: Biaty
Waga: 0.05 kg
Wymiary: Transmiter : 32 x 112 x 25 mm
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Kraj pochodzenia: Kanada
Producent / Marka: PARADOX
Gwarancja: 2 lata
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