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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/centrala-alarmowa-versa-ip-satel-p-7751.html

CENTRALA ALARMOWA VERSA-IP SATEL

Cena 1 093,77 zt
. Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy VERSA-IP
Kod EAN 5905033330177

Opis produktu

Wejscia na ptycie gtéwnej: 4 szt. ; Wyjscia na ptycie gtéwnej: 5 szt. ; Strefy: 2 ; Moduty rozszerzajgce: max. 3 ; Pamiec zdarzen:
2047 ; Timery: 4 ; Obudowa w komplecie; Obstugiwane jezyki: polski ;

Centrala alarmowa VERSA-IP jest przeznaczona do ochrony matych i Sredniej wielkosSci obiektéw, oferujgc wszechstronna
funkcjonalnos$¢ w dziedzinie zabezpieczen Urzadzenie umozliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a
takze hybrydowego, tgczacego obie te formy instalacji Wspétpracuje z kontrolerami, ktére oferujg uzyskanie doskonatego
zasiegu dziatania urzadzen z rodziny ABAX - nawet do 500 m w terenie otwartym

VERSA-IP to rozwigzanie taczace w sobie funkcjonalnosci, ktére do tej pory byty dostepne poprzez zastosowanie kilku
odrebnych urzadzen Ptyta gtéwna integruje moduty: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzieki temu centrala umozliwia
komunikacje 2 kanatami (Ethernet, PSTN), zapewniajac skuteczne przekazywanie informacji

Wejscia na ptycie gtéwne;j: 4 szt.
Wyjscia na ptycie gtéwnej: 5 szt.
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych wejsé: 30 szt.
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych wyjsé: 12 szt.
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 50 mA

niskopradowych:

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych 1.1 A-2szt.
wysokopradowych (+/-10%):

Wydajnos¢ pradowa zasilacza: 2A
Uzytkownicy + administratorzy: 30
Partycje:
Strefy: 2
Moduty rozszerzajace: max. 3
Pamie¢ zdarzen: 2047
Timery: 4
Obstugiwane klawiatury: max. 6 szt.

Wspétpraca z systemem bezprzewodowym
ABAX przez magistrale:

Klawiatura w komplecie:
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Obudowa w komplecie:

Stopien zabezpieczenia (Grade):

2

Zasilanie: 18 VAC /200 mA
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 93 %

Wymiary: 173 x 105 mm - Ptytka PCB
286 x 266 x 100 mm - Obudowa
Waga: 1.22 kg (z obudowa i akcesoriami)

Obstugiwane jezyki:

polski - brak mozliwosci zmiany jezyka

Producent / Marka:

SATEL

Gwarancja:

2 lata
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