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RALA KONTROLI DOSTEPU

CPR32-SE-BRD ROGER

Cena 792,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CPR32-SE-BRD
Kod EAN 5907608960116

Opis produktu

Wejscia: 8 szt. ; Wyjscia: 4 szt. ; Pamiec zdarzen: Nieulotna pamiec¢ ostatnich 250 000 zdarzen ; Wybrane cechy: Mozliwos¢

odblokowania lub zablokowania strefy w okreslonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostepu, ;

Centrala kontroli dostepu CPR32-SE-BRD jest elementem systemu kontroli dostepu RACS4

Zastosowanie centrali w systemie RACS 4 umozliwia scentralizowane zarzgdzanie systemem, obstuge centralnego bufora
poszczegdlnych kontroleréw w wspétbieznie przezbrajane strefy

zdarzen, zegara oraz kalendarza, mozliwos¢ tgczenia
alarmowe

Wejscia: 8 szt. - Wejscia na ptycie gtéwnej
MTax. 32
Wyijscia: 4 szt. - Wyjscia tranzystorowe

Komunikacja:
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RS-485,

Pamie¢ zdarzen:

RACS{Roger)
Nieulotna pamie¢ ostatnich 250 000 zdarzen

Obcigzalnos¢ wyjscia:

Wyijscia tranzystorowe : 1 A/ 15V DC
Wyjscia przekaZnikowe :
REL1-1.5A/30VDC

Wybrane cechy:

REE2=5A7230VAC
Mozliwos¢ odblokowania lub zablokowania strefy w
okresdlonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostepu,
Centralne zarzadzanie systemem kontroli dostepu,
Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,
Historia 250 000 zdarzenh
Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejs¢ i wyjs¢ oraz
magistral komunikacyjnych
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Zasilanie: 24V DC
12V DC
I8-VAC
Wspétpraca z akumulatorem:
Temperatura pracy: 5°C...40 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Wymiary: 105 x 85 x50 mm
Waga: 0.12 kg
Producent / Marka: ROGER
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Gwarancja:

3 lata
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