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CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKLA
MAGENTA SATEL

| Cena 101,75 zt
'. Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MAGENTA
Kod EAN 5905033330382

Opis produktu

Czujnik sygnalizuje alarm, jezeli zarejestruje wystapienie sygnatu niskiej czestotliwosci (dzwiek uderzenia) oraz sygnatu
wysokiej czestotliwosci (dZwiek ttuczonego szkfa); Detekcja: Czujnik zbicia szkta ; Zasieg: max. 6 m ; Sygnalizacja alarmu:
Dioda LED, Sygnat do centrali alarmowej ; Kolor: Biaty ;

Czujnik sygnalizuje alarm, jezeli zarejestruje wystapienie sygnatu niskiej czestotliwosci (dZzwiek uderzenia) oraz sygnatu
wysokiej czestotliwosci (dZwiek ttuczonego szkta) Wywotana uderzeniem fala dzwiekowa o niskiej czestotliwosci sprawia, ze
czujnik zaczyna analizowa¢ kanat wysokiej czestotliwosci

Zarejestrowanie przez mikrofon odgtosu fali uderzeniowej jest sygnalizowane btysnieciem diody LED Analiza kanatu wysokiej
czestotliwosci trwa 4 sekundy Jesli w tym czasie pojawi sie dzwiek wysokiej czestotliwosci, czyli odgtos ttuczonego szkta,
czujnik wywota alarm

Detekcja:

Czujnik zbicia szkta

Zasieg:

max. 6 m

Klasa srodowiskowa:

Regulacja czutosci:

Sygnalizacja alarmu:

Dioda LED, Sygnat do centrali alarmowej

Dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika
(rezystancyjne):

40 mA /16 V DC

Zasilanie:

12V DC/10 mA

Wybrane cechy:

wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i
laminowanego
zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza

sygnatu
ptynmaregutacjaczutosci
Kolor: Biaty
Temperatura pracy: -10 °C... 55 °C
Waga: 0.04 kg
Wymiary: 24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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