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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/czujka-ciepla-dcp-100-satel-p-3316.html

CZUJKA CIEPtA DCP-100 SATEL

\

Cena 99,43 zt

Dostepnos¢ Dostepny
// Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DCP-100

Kod EAN 5905033330634

Opis produktu

Punktowa czujka ciepta przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury
granicznej, w wyniku rozwijajgcego sie pozaru; Zastosowanie: SATEL CSP ; Detekcja: ciepto ; Maksymalna statyczna
temperatura zgtoszenia alarmu: 65 °C ; Zasilanie: 10.5 ... 26 V DC;

Punktowa czujka ciepta przeznaczona jest do wykrywania szybkiego wzrostu temperatury lub przekroczenia temperatury
granicznej, w wyniku rozwijajacego sie pozaru Urzadzenie wyposazone jest w nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury

Czujki DCP-100 przeznaczone sg do pracy w ramach systemu sygnalizacji pozarowej SATEL CSP

Zastosowanie: SATEL CSP
Detekcja: ciepto
Sygnalizacja alarmu: Dioda LED

Minimalna statyczna temperatura zgtoszenia
alarmu:

Sygnatdocentratatarmowej
54 °C

Maksymalna statyczna temperatura zgtoszenia
alarmu:

65 °C

Wybrane cechy:

Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny) : A1R
Montaz w gniezdzie DB

Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego wskaznika zadziatania

Zasilanie:

10.5 . 26 VvV DC

Pobér pradu:

0.022 mA (tryb czuwania)

Temperatura pracy:

52 At 1 A
Z S5 TTITA(alartrr)

-25°C...50°C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia:

93% 3%

Waga: 0.094 kg
Wymiary: @108 x 49 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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