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CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR DS-
PDD12P-EG2 Hikvision

Cena 209,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DS-PDD12P-EG2

Kod EAN 6941264073598
Opis produktu

Zastosowanie: Wewnetrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasieg: 12 m ; Kat detekcji:
85.9 °; Odpornos¢ na zwierzeta: = 30 kg ; Kolor: Biaty ; Wybrane cechy: Kontrola strefy podejscia ;

Cyfrowa czujka dualna wyposazona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy Dzieki kombinacji detekcji PIR i MW, zostata
osiggnieta wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy Dzieki odpornosci na zwierzeta, DS-PDD12P-EG2 moze zapewni¢ ochrone

nawet wtedy gdy w czasie dozorowania w

jej zasie

U poruszajg sie mate zwierzeta domowe

Zastosowanie:

Wewnetrzna

Rodzaj czujnika:

Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW)

Zalecana wysoko$¢ montazu: 1.8m..24m
Zasieg: 12m
Kat detekgcji: 85.9°
Regulacja czutosci: Automatyczna
Wyjscie alarmowe: NC

Wyijscie sabotazowe:

Sygnalizacja LED:

Pasmo czestotliwosci mikrofal:

24.15 GHz ... 24.25 GHz

Odpornos¢ na zwierzeta:

= 30 kg

Funkcja antymaskingu:

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Stopien zabezpieczenia (Grade):

EN50131-2-4:2020 Grade 2

Klasa srodowiskowa EN 50130-5:

Zasilanie: 9..16VDC/17 mA
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.3 ..2m/s
Kolor: Biaty

Wybrane cechy:

Kontrola strefy podejscia
Wykrywanie sabotazu - otwarcia obudowy
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cyfrowy algorytm detekcji z kompensacjg temperatury,
zapewniajacy wysoka odpornosé na fatszywe alarmy i

powWtarzatnostparametrow
0.

Waga: kg
Wymiary: 104 x 66 x 46 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 314300115
Gwarancja: 2 lata
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