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CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR
OPAL-PLUS SATEL

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Zastosowanie: Zewnetrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna

539,95 zt
Dostepny

24 godziny
OPAL-PLUS
5905033334472

podczerwien (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasieg: max. 12 x 15 m ; Kat

detekcji: 100 ° ; Kolor: Biaty ; Wybrane cechy: Czujnik zmierzchowy Zdalne zarzadzanie ;

Cyfrowa czujka dualna wyposazona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Wspdtpraca z pilotem bezprzewodowym OPT-1. (Uwaga: pilot nalezy zakupi¢ oddzielnie)

Zastosowanie:

Zewnetrzna

Pyroelement:

Podwdjny

Rodzaj czujnika:

Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW)

Zalecana wysokos$¢ montazu:

2.4 m

Zasieg:

max. 12 x15m

Kat detekgcji:

100 °

Regulacja czutosci:

16-stopniowa - Sterowanie za pomoca przyciskéw, Pilot
zdalnego sterowania

Wyjscie alarmowe:

NC

Sygnalizacja LED:

4 s Zielony - Czujnik MW
2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu

Wyjscie sabotazowe:
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Pasmo czestotliwosci mikrofal: 24 GHz
Odpornos$¢ na zwierzeta: = 20 kg
Funkcja antymaskingu:

Czas sygnalizacji naruszenia: 2s

Maksymalne obcigzenie wyjs¢:

40 mA /16 V DC - Wyjscie przekaznikowe

Cyfrowa kompensacja temperatury:
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Stopien zabezpieczenia (Grade):

EN50131-2-2 Grade 2

Klasa srodowiskowa EN 50130-5:

Illa
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Zasilanie: 12V DC/20 mA
Temperatura pracy: -40 °C ... 55 °C
Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.3 ...3m/s
Kolor: Biaty

Wybrane cechy:

Klasa szczelnosdci - IP54
EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2
cyfrowy algorytm detekcji z kompensacjg temperatury,
zapewniajacy wysoka odpornosé na fatszywe alarmy i
powtarzalno$¢ parametréow
Odpornos$¢ na zmiany warunkéw srodowiskowych
Kontrola strefy podejscia
Wykrywanie sabotazu - otwarcia obudowy, oderwania od
podtoza
Czujnik zmierzchowy - wyjscie otwarty kolektor (OC)
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Waga: 0.178 kg
Wymiary: 139 x 65 x 58 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata
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