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CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR
PDM-IXA12T Vanderbilt

Cena 356,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PDM-IXA12T
Kod EAN 4025515470489

Opis produktu

Zastosowanie: Wewnetrzna / Zewnetrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW) ; Zasieg: 12 x 12 m ;

Cyfrowa czujka dualna wyposazona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Zastosowana w urzadzeniu optyka podwdjnego lustra zapewnia jednorodne pokrycie i czuto$¢ we wszystkich obszarach w
olu detekcji Wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy

Zastosowanie: Wewnetrzna / Zewnetrzna
Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwien (PIR) i mikrofala (MW)
Zasieg: 12 x12m
Wyijscie alarmowe: NC
Regulacja czutosci: 6-stopniowa
Pasmo czestotliwosci mikrofal: 10.525 GHz

Odpornos¢ na zwierzeta:

Aktywny antymasking IR:

Maksymalne obcigzenie wyjs¢: 100 mA/ 30V DC

Wybrane cechy: Algorytm Matchtec
Technologia MAGIC Mirror
Niezawodne wykrywanie intruzéw
Wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy
Wbudowane rezystory parametryczne Rl: 4.7kQ 250mW, RF:
2.2kQ 250mW, REoL: 4.7kQ 250mW
Niski pobér pradu

Bardzotatwaimstatacia

Klasa srodowiskowa: EN 50131-2-4 Grade 3
Klasa szczelnosci: P41
Klasa odpornosci mechanicznej: 1K02
Zasilanie: 9V ..16VDC/10.5 mA (max)
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.dielektro.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-pdm-ixa12t-vanderbilt-p-4828.html

Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.1 ...4m/s
Waga: 0.1 kg
Wymiary: 57 x128 x 32 mm
Producent / Marka: Vanderbilt
Gwarancja: 2 lata
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