Opis produktu

Zastosowanie: Wewnetrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwien (PIR) ; Zasieg: 15 x 14 m ; Funkcja prealarmu; Zasilanie:

24V AC, 24V DC;
Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-aqua-s-satel-p-6430.html

Dane aktualne na dzien: 26-02-2026 01:23

CZUJKA PIR AQUA-S SATEL

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

87,87 zt
Dostepny
24 godziny
AQUA-S

5905033335356

Zastosowanie:

Wewnetrzna

Pyroelement:

Podwdjny

Rodzaj czujnika:

Pasywna podczerwien (PIR)

Zasieg:

15 x14m

Regulacja czutosci:

4-stopniowa

Funkcja prealarmu:

Czas sygnalizacji naruszenia:

2s

Maksymalne obcigzenie wyjs¢:

40 mA /27 V AC/DC

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Odpornos¢ na zwierzeta:

Zasilanie:

24V AC/27 mA,

Temperatura pracy:

AN 24 A
Z4 V DCT IH TR

-30°C...55°C

Wykrywalna predkos$¢ ruchu:

0.3 ...3m/s

Wybrane cechy:

Odpornos$¢ na zaktécenia
Wymienne soczewki Fresnela
Zabezpieczenia antysabotazowe

= T D AN A I
ZdsTdine 28V ACL/UT

Waga: 0.069 kg
Wymiary: 63 x 96 x 49 mm
Producent / Marka: SATEL
Gwarancja: 2 lata

wygenerowano w programie shopGold



https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-aqua-s-satel-p-6430.html
http://www.tcpdf.org

