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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/czujka-pir-dg-75plus-paradox-p-6973.html

CZUJKA PIR DG-75/PLUS PARADOX

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DG-75/PLUS

Kod EAN 5902887025310

Opis produktu

Zastosowanie: Wewnetrzna ; Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwien (PIR) ; Zasieg: 11 x 11 m ; Kat detekcji: 90 ° ; Odpornosc
na zwierzeta: ;

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, odporna na zwierzeta o masie do 40 kg Dzieki zaawansowanym algorytmom analizy
sygnatu wyréznia sie on bardzo stabilng praca i niskim wspétczynnikiem fatszywych alarméw

Urzgdzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen

Zastosowanie:

Wewnetrzna

Pyroelement:

2 x Podwdjny

Rodzaj czujnika:

Pasywna podczerwien (PIR)

Zasieg: 11 x11m
Kat detekgcji: 90 °
Zalecana wysokos$¢ montazu: 20m..2.7m

Regulacja czutosci:

Autodiagnostyka:

Odpornos¢ na zwierzeta:

Funkcja prealarmu:

Maksymalne obcigzenie wyjs¢:

28 VDC/ 100 mA

Wyijscia alarmowe: NC
Czas sygnalizacji naruszenia: 5s
Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.2 ...3.5m/s
Cyfrowa kompensacja temperatury:
Zasilanie: 11 ...16vDC
Maksymalny pobér pradu: 40 mA (max)

Wybrane cechy:

Soczewki Fresnela z filtrem UV
Zabezpieczenia antysabotazowe
Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obrébki
sygnatu)

Cyfrowa technologia przetwarzania sygnatéw impulsowych
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Algorytm Digital Shield redukujacy liczbe fatszywych
alarméw
Tryb testowy
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Klasa srodowiskowa: Klasa Il
Temperatura pracy: -20°C...50°C
Kolor: Biaty
Waga: 0.13 kg
Wymiary: 74 x 126 x 60 mm
Kraj pochodzenia: Kanada
Producent / Marka: PARADOX
Gwarancja: 2 lata

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

