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DOMOFON CYFROWY COMO-PRO-CODE-
A1 ACO

Cena 745,96 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy COMO-PRO-CODE-A1

Kod EAN 5905997380409

Opis produktu
Kompatybilność: ACO COMO PRO ; Sposób montażu: Montaż w obudowach podtynkowych ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : 
Unique EM 125kHz ; Liczba obsługiwanych abonentów: 1 ; Zasilanie: 15 V DC / 400 mA ; Obudowa: Stal nierdzewna ;

Panele COMO dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych.

Połączenie nowoczesnej technologii ze stalą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do
klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność

Kompatybilność: ACO COMO PRO

Sposób montażu: Montaż w obudowach podtynkowych

Wbudowany czytnik zbliżeniowy  : Unique EM 125kHz

Liczba obsługiwanych abonentów: 1

Wejścia: 2 x złącza śrubowe - Zewnętrzny przycisk otwarcia NO

Wyjścia:  1 x RJ45 - Złącze magistrali ACO COMO PRO
 5 x złącza śrubowe - Złącze magistrali ACO COMO PRO

 Audio
 Zasilanie
 Wejście wideo

 2 x  złącza śrubowe

 Złącza do podłączenia elektrozaczepu : 1.5 A (max)
 Złącza do podłączenia modułu przekaźnika CDN-PK

Długość linii: 1000 m (max)

Typ instalacji: Cyfrowy system PRO : 3 żyły lub UTP kat. 5e, 6

Wybrane cechy:  Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
 Otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy

 Możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia
akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie

 Obsługa 1020 indywidualnych kodów otwierania
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 Obsługa do 10240 breloków, w tym 10 breloków
administracyjnych

 Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi
 Dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą

breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za
pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)

Zasilanie: 15 V DC / 400 mA

Pobór mocy: ~ 2.5 W

Obudowa: Stal nierdzewna

Klasa szczelności:

Temperatura pracy: -20 °C ... 50 °C

Waga: 0.463 kg

Wymiary: 197  x 90  x 37 mm

Producent / Marka: ACO

Gwarancja: 2 lata
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