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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/drut-lutowniczy-cyn-15250-cynel-unipress-p-4729.html

Unipress

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN

DRUT LUTOWNICZY CYN-1.5/250 Cynel

79,86 zt
Dostepny

24 godziny
CYN-1.5/250
5902884600800

Opis produktu

Opakowanie: Szpula ; Srednica: 1.5 mm ; Sktad stopu: 59.5 ... 60.5 % Sn 38.8 ... 40.5 % Pb ; Topnik: SW26 ; Zawarto$¢ topnika

w spoiwie: 2.5 % ; Waga: 250 g ;

Spoiwo lutownicze CYN-1.5/250 z topnikiem jest idealnym uzupetnieniem wyposazenia domowego warsztatu

elektronicznego

Opakowanie:

Szpula

Srednica:

1.5 mm

Sktad stopu:

59.5 ... 60.5 % Sn
38.8 ...40.5 % Pb

Temperatura topnienia:

183 /190 °C (solidus/liquidus)

Gestos¢: 8.50 g/cm?
Rezystywnos¢ elektryczna: 0.153 uQ'm
Przewodnos¢ cieplna: 49 W/(m-K)

Zalecana temperatura grota przy lutowaniu:

340 °C ... 420 °C

Topnik:

SW26

Zawartos¢ topnika w spoiwie:

25% +0.2%

Rozpuszczalnos¢ topnika:

Rozpuszczalniki organiczne (np. izopropanol)

Waga:

25049

Producent / Marka:

Cynel Unipress

Gwarancja:

2 lata
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