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DWUKIERUNKOWY SEPARATOR
OPTYCZNY EW-485/1/2/SO EWIMAR

Cena 272,45 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy EW-485/1/2/SO

Kod EAN 5904041751400

Opis produktu
Liczba wejść: 1 szt. Port RS-485 1 szt. Zasilanie ; Liczba wyjść: 1 szt. ; Tryb pracy: Dwukierunkowy RS-485 (half duplex) ; Maks.
szybkość transmisji: 1 Mbit ; Zasilanie: 9 V - 35 V DC ; Temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C ;

Separator EW-485/1/2/SO przeznaczony jest do separacji galwanicznej urządzeń połączonych za pomocą magistrali RS-485.
Eliminuje zakłócenia transmisji i możliwe uszkodzenia nadajników linii RS-485, które są wynikiem różnic potencjałów.

Jako elementy łączeniowe zastosowano odłączane złącza zaciskowe Warunkiem poprawnej pracy EW-485/1/2/SO jest
podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu ochronnego PE

Liczba wejść: 1 szt. Port RS-485
1 szt. Zasilanie

Liczba wyjść: 1 szt.

Tryb pracy: Dwukierunkowy RS-485 (half duplex) : Master - Slave

Maks. szybkość transmisji: 1 Mbit

Ochrona przeciwprzepięciowa: 600 W - Port RS-485 + Złącze zasilania

Separacja galwaniczna między wejściem a
wyjściem:

1 kV DC

Zasilanie:  9 V - 35 V DC
 9 V - 24 V AC

Pobór prądu: 50 mA @ 12 V DC

Temperatura pracy: -20 °C ... 60 °C

Waga: 0.04 kg

Wymiary: 76  x 32  x 27 mm

Producent / Marka: EWIMAR

Gwarancja: 2 lata
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