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FOTOKOMORKA FT01 KOMPLET TXRX
VIDOS

Cena 69,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy FTO1

Kod EAN 5902887047107

Opis produktu

Fotokomérki przeznaczone sg do wspétpracy z systemami automatyki bramowej; Kgt promieniowania: = 10 ° ; Zasieg
dziatania: 1 ... 20 m ; Zakres czestotliwosci: 1.92 kHz ; Czas reakcji: 50 ms ; Zasilanie: 10.5 ... 24 V DC/ 0.5 A ; Liczba wyjs¢
przekaznikowych: 1 ; Obcigzalnos¢ stykéw: max. 0.5 A/ 30 V AC/DC ; Wyjscie: 1 x NO/NC ;

Fotokomorki przeznaczone sg do wspétpracy z systemami automatyki bramowej Zestaw sktada sie z nadajnika oraz
odbiornika

Z nadajnika wysytana jest wigzka podczerwieni do odbiornika Jezeli w polu stworzonej bariery pojawi sie obiekt (np.
samochdd lub cztowiek) fotokomérka zareaguje wysytajac sygnat do zmiany stanu na wejsciu centrali sterujgcej

Urzadzenia sa odporne na przenikanie wilgoci, wyposazone w obudowe chroniagca przed niepozadanym dziataniem promieni
stonecznych

Kat promieniowania: +10°
Zasieg dziatania: 1..20m
Zakres czestotliwosci: 1.92 kHz
Czas reakgcji: 50 ms
Zasilanie: 105 ...24VDC/05A
Pobér pradu: 15 mA Nadajnik

. ) ) 30 mA-Odbiormik
Liczba wyjs¢ przekaznikowych:

Obcigzalnos¢ stykow: max. 0.5 A/ 30V AC/DC
Wyijscie: 1 x NO/NC
Wybrane cechy: Pasywna podczerwien (PIR) 940 nm
OdpormosETTazmiany warunkow srodowiskowych
Temperatura pracy: -25°C...55°C
Waga: 0.032 kg Nadajnik
07036 kg Odbiormik
Wymiary: 76 x 48 x 30 mm Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka: VIDOS
Gwarancja: 3 lata
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