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INTELIGENTNA ZAROWKA
WIELOKOLOROWA TL-TAPO-L530E Wi-
Fi TP-LINK

) Cena 51,50 zt
o

S Dostepno$¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy TL-TAPO-L530E

Kod EAN 6935364030988

Opis produktu

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V, 50 / 60 Hz ; Pobdr mocy: 9 W ; Strumien Swietlny: 806 Im ; Barwa $wiatta: 2500 ...

6500 K ; Typ gwintu: Gwint E27 ; Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 2.4 GHz ; Wybrane cechy: Dostosowywanie jasnosci i
koloru $wiecenia - 16 min odcieni do wyboru, Zapisywanie predefiniowanych ustawie, Automatyczne przywracanie ostatnich
ustawien oswietlenia, harmonogram, programator czasowy, dostep zdalny, dostep lokalny, ;

Inteligentna zaréwka wielokolorowa TL-TAPO-L530E umozliwia dostosowanie jasnosci i koloru oswietlenia do sytuacji i pory
dnia, aby w kazdej chwili stworzy¢ idealng atmosfere w Twoim domu Do prawidtowego zarzadzania urzadzeniem niezbedna
jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link Tapo Dostep zdalny do urzgdzenia wymaga potaczenia go z siecig Wi-Fi z dostepem
do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-Link Mozliwy jest réwniez dostep lokalny do urzadzenia i jego
sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie dziata¢ W takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowana aplikacja Tapo
musi znajdowac sie w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urzadzenie

Poza bezposrednim sterowaniem, urzadzenie posiada mozliwo$¢ zaprogramowania harmonogramu zatgczania i wytgczania i
réznych scenariuszy dziatania, a ponadto w trybie "Poza domem" symulowac obecnos¢ domownikéw wigczajac i wytaczajac
oswietlenie o réznych porach Kontrola glosem umozliwia sterowanie urzgdzeniem poprzez polecenia gtosowe z Amazon Alexa

lub Asystentem Google (wymagany dostep do Internetu)

Napiecie znamionowe:

220 ...240V, 50 /60 Hz

Pobér mocy: 9w
A Wtrybczuwania)
Réwnowazna moc lampy zarowe;j: 60 W
Klasa energetyczna: F
Strumien Swietlny: 806 Im

Barwa Swiatta:

2500 ... 6500 K

CRI: = 80
Typ gwintu: Gwint E27
Kat swiecenia: 220 °
Zywotnos¢ LED: 15000 h
Kontrola jasnosci:
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 2.4 GHz

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.dielektro.pl/inteligentna-zarowka-wielokolorowa-tl-tapo-l530e-wi-fi-tp-link-p-4483.html

Dostep z telefonu komérkowego: Dostep przez chmure (P2P) TP-Link Tapo (ANIDROID)

TPtk TapoHOST

Wybrane cechy: Dostosowywanie jasnosci i koloru swiecenia - 16 min odcieni
do wyboru,

Zapisywanie predefiniowanych ustawien,
Automatyczne przywracanie ostatnich ustawien oswietlenia,
harmonogram - Tryb czasowy, tryb wschodu i zachodu
stonca,
programator czasowy,
dostep zdalny,
dostep lokalny,

Tryb Poza domem - symulacja obecnosci mieszkancéw przez
losowe wigczanie i wytgczanie o$wietlenia
tatwa obstuga
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0
tabTowszy

Obudowa: Tworzywo sztuczne
Kolor: Biaty
Temperatura pracy: 0°C...40 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga: 0.042 kg
Wymiary: @60 x 115 mm
Producent / Marka: TP-LINK
Gwarancja: 2 lata
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