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INTELIGENTNA ŻARÓWKA ZE
ŚCIEMNIACZEM TL-TAPO-L510E Wi-Fi
TP-LINK

Cena 40,43 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy TL-TAPO-L510E

Kod EAN 6935364053468

Opis produktu
Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V, 50 / 60 Hz ; Pobór mocy: 8.7 W ; Strumień świetlny: 806 lm ; Barwa światła: Ciepła,
2700 K ; Typ gwintu: Gwint E27 ; Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 2.4 GHz ; Wybrane cechy: Dostosowywanie jasności
świecenia - wbudowany ściemniacz, Zapisywanie predefiniowanych ustawień, harmonogram, programator czasowy, dostęp
zdalny, dostęp lokalny, ;

Inteligentna żarówka ze ściemniaczem TL-TAPO-L510E umożliwia dostosowanie jasności oświetlenia do sytuacji i pory dnia,
aby w każdej chwili stworzyć idealną atmosferę w Twoim domu Do prawidłowego zarządzania urządzeniem niezbędna jest
instalacja aplikacji mobilnej TP-Link Tapo Dostęp zdalny do urządzenia wymaga połączenia go z siecią Wi-Fi z dostępem do
Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-Link Możliwy jest również dostęp lokalny do urządzenia i jego
sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie działać W takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo
musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane urządzenie

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania i
różnych scenariuszy działania, a ponadto w trybie "Poza domem" symulować obecność domowników włączając i wyłączając
oświetlenie o różnych porach Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa
lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu)

Napięcie znamionowe: 220  ... 240 V, 50  / 60 Hz

Pobór mocy:  8.7 W
 0.2 W (tryb czuwania)

Równoważna moc lampy żarowej: 60 W

Klasa energetyczna: F

Strumień świetlny: 806 lm

Barwa światła: Ciepła, 2700 K

CRI: ≥ 80

Typ gwintu: Gwint E27

Kąt świecenia: 220 °

Żywotność LED: 15000 h

Kontrola jasności:

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 2.4 GHz
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Dostęp z telefonu komórkowego: Dostęp przez chmurę (P2P)  TP-Link Tapo (ANDROID)
 TP-Link Tapo (iOS)

Wybrane cechy:  Dostosowywanie jasności świecenia - wbudowany
ściemniacz,

 Zapisywanie predefiniowanych ustawień,
 harmonogram - Tryb czasowy, tryb wschodu i zachodu

słońca,
 programator czasowy,

 dostęp zdalny,
 dostęp lokalny,

 Tryb Poza domem - symulacja obecności mieszkańców przez
losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia

 Łatwa obsługa
 Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

 Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0
lub nowszy

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Kolor: Biały

Temperatura pracy: 0 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga: 0.068 kg

Wymiary: Ø 60  x 115 mm

Producent / Marka: TP-LINK

Gwarancja: 2 lata
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