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INTELIGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE
TL-TAPO-P100 2300 W TP-LINK

%
] Cena 77,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TL-TAPO-P100
Kod EAN 4897098680421

Opis produktu

Napiecie znamionowe: 220 ... 240 V, 50 / 60 Hz ; Maksymalne tgczne obcigzenie: 2300 W ; Liczba gniazd sieciowych: 1 szt. ;
Typ gniazda: CEE 7/5 ; Typ wtyczki: CEE 7/7 ; Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 2.4000 - 2.4835 GHz ; Wybrane cechy:
harmonogram, programator czasowy, dostep zdalny, kontrola gtosem ;

Inteligentne gniazdo elektryczne TL-TAPO-P100 pozwala sterowa¢ poditagczonymi do niego urzadzeniami za pomocg aplikacji
mobilnej Do prawidtowego zarzadzania urzgdzeniem niezbedna jest instalacja aplikacji mobilnej TP-Link Tapo Dostep zdalny
do urzadzenia wymaga potgczenia go z siecig Wi-Fi z dostepem do Internetu i jest realizowany z wykorzystaniem chmury TP-
Link Mozliwy jest réwniez dostep lokalny do urzadzenia i jego sterowanie, nawet wtedy gdy Internet przestanie dziata¢ W
takim przypadku telefon lub tablet z zainstalowana aplikacja Tapo musi znajdowacd sie w tej samej sieci Wi-Fi co sterowane
urzadzenie

Poza bezposrednim sterowaniem, urzgdzenie posiada mozliwos¢ zaprogramowania harmonogramu zatgczania i wytgczania,
a ponadto w trybie "Poza domem" moze symulowa¢ obecnos¢ domownikéw wiaczajac i wytgczajac podtaczone urzadzenia o
réznych porach Kontrola glosem umozliwia sterowanie urzgdzeniem poprzez polecenia gtosowe z Amazon Alexa lub
Asystentem Google (wymagany dostep do Internetu)

Napiecie znamionowe: 220 ...240V, 50 /60 Hz
Maksymalne taczne obcigzenie: 2300 W
Catkowity maksymalny prad: 10A
Liczba gniazd sieciowych: 1 szt.
Typ gniazda: CEE 7/5
Typ wtyczki: CEE 7/7
Uziemienie:
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, 2.4000 -2.4835 GHz
Btuetoothr4-2
Dostep z telefonu komérkowego: TP-Link Tapo (ANDROID), TP-Link Tapo (iOS)
Wybrane cechy: harmonogram,
programator czasowy,
dostep zdalny,
kontrola gtosem
Tryb Poza domem - automatyczne wtgczanie i wytgczanie
urzadzen o réznych porach, by zamaskowad swojg
nieobecnos¢ w domu
tatwa obstuga
IEEE 802.11 b/g/n
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Obstugiwana predkos¢ transmisji : 72 Mbps
Moc nadajnika max. 20 dBm
Interfejs Bluetooth - dodawanie nowych urzadzen
(onboarding)
Przycisk ON/OFF
Dioda STATUS
Wymagania systemowe : Android 4.4 lub nowszy, iOS 9.0

tabrowszy

Obudowa: Tworzywo sztuczne PC
Kolor: Biaty
Temperatura pracy: 0°C..35°C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga: 0.1 kg
Wymiary: 72 x51 x40 mm
Producent / Marka: TP-LINK
Gwarancja: 2 lata
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