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INTELIGENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU
NAWADNIANIA Z BRAMKĄ WIFI
TWG004WRF+TTV103WRF Tuya Smart
RainPoint

Cena 212,61 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy TWG004WRF+TTV103WRF

Kod EAN 5902887095191

Opis produktu
Typ (rozmiar): 3/4 " ; Ciśnienie robocze: 0.5 bar ... 8 bar ; Przepływ wody: 5 ... 35 l/min ; Komunikacja bezprzewodowa: 
433.92 MHz, Bluetooth 5.0 ; Wybrane cechy: podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), 3 harmonogramy czasowe / dzień,
automatyczne podlewanie, dostęp zdalny - bramka Wi-Fi (w zestawie) ; Zasilanie: 4 szt. bateria alkaliczna 1.5 V LR6 (AA) ;

Zestaw TWG004WRF+TTV103WRF umożliwia zdalne sterowanie jedną strefą podlewania.

System podlewania WiFi RainPoint umożliwia zdalną kontrolę nawadniania roślin w Twoim ogrodzie za pomocą aplikacji
RainPoint-Tuya / Tuya Smart - wymagany dostęp do Internetu lub lokalnie przez interfejs WiFi / Bluetooth 5.0 Zestaw składa
się z inteligentnego zaworu TTV103WRF umożliwiającego ustawianie harmonogramów czasowych i współpracującego z
bezprzewodowym czujnikiem gleby TCS005 oraz bramki WiFi TWG004WRF, do sparowania z zaworem, umożliwiającej dostęp
do Internetu

Uwaga! %s Zdalna kontrola i sterowanie systemem podlewania z aplikacji RainPoint-Tuya / Tuya Smart wymaga sparowania
inteligentnych zaworów z bramką WiFi TWG004WRF i dostępu do sieci Internet. Możliwy jest też lokalny dostęp z poziomu
aplikacji poprzez bezpośrednie połączenie telefonu z inteligentnym zaworem z użyciem interfejsu Bluetooth 5.0 Z jedną
bramką WiFi można sparować maksymalnie 4 zawory Do inteligentnego zaworu TTV103WRF można sparować maksymalnie 1
czujnik gleby Bezprzewodowy czujnik gleby TCS005 jest sprzedawany oddzielnie.

Uwaga! %s Chronić przed zamarznięciem. W przypadku mrozów urządzenie TTV103WRF należy umieścić w pomieszczeniu
Inteligentny zawór TTV103WRF:

Zastosowanie: sterowanie nawadnianiem

Typ (rozmiar): 3/4 "

Ciśnienie robocze: 0.5 bar ... 8 bar

Przepływ wody: 5  ... 35 l/min

Komunikacja bezprzewodowa:  433.92 MHz,
 Bluetooth 5.0

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie  50 m RF
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otwartym):  10 m Bluetooth 5.0

Wybrane cechy:  podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk),
 3 harmonogramy czasowe / dzień,

 automatyczne podlewanie - współpraca z czujnikiem
TCS005, na podstawie danych pogodowych z aplikacji po

ustawieniu lokalizacji,
 urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz

 Tryb nawadniania i tryb zraszania.
 Wbudowany filtr

 Wbudowany przepływomierz wody do mierzenia zużycia
wody ( 10 dni )

 dostęp zdalny - bramka Wi-Fi (w zestawie)
 Współpraca z aplikacją RainPoint-Tuya / Tuya Smart

(wymagane sparowanie z bramką WiFi lub bezpośrednie
połączenie przez interfejs Bluetooth 5.0)

 Do inteligentnego zaworu można sparować maksymalnie 1
czujnik gleby

 Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy
 Przycisk funkcji

 Alarm wycieku wody
 Alarm niskiego poziomu baterii

 Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie
- Adapter 3/4" / 1" (w zestawie)

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP54

Kolor: Szary + Żółty

Zasilanie: 4 szt. bateria alkaliczna 1.5 V LR6 (AA) (brak w zestawie)

Temperatura pracy: 3 °C ... 50 °C

Waga: 0.256 kg

Wymiary: 165  x 42  x 101 mm

Bramka WiFi TWG004WRF:

Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie
otwartym):

Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi

Wybrane cechy:  Moduł Wi-Fi
 Z jedną bramką WiFi można sparować maksymalnie 4

zawory
 Możliwość wykorzystania jako gniazdo zasilania

 Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy
 Przycisk funkcji

 Wtyk zasilający : CEE 7/7 (Schuko)
 Gniazdo zasilania : CEE 7/5 230 V AC

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Kolor: Ciemny szary + Jasny szary

Zasilanie: 100  ... 240 V AC @ 50  / 60 Hz

Temperatura pracy: 3 °C ... 40 °C

Waga: 0.14 kg

Wymiary: 126  x 59  x 76 mm

Dane ogólne:

Dostęp z telefonu komórkowego:  Darmowa aplikacja RainPoint-Tuya na Android
 Darmowa aplikacja RainPoint-Tuya na iOS
 Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android

 Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Producent / Marka: RainPoint
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Gwarancja: 2 lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

