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INWERTEROWY AGREGAT
PRADOTWORCZY DY-2810/IS-B 2500 W
Dynamo

&

Cena 3 763,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DY-2810/1S-B
Kod EAN 5902887073762

Opis produktu

Moc nominalna: 2500 W ; Moc maksymalna: 2800 W ; Napiecie wyjsciowe: 230 V AC ; Liczba gniazd sieciowych: 1 szt. -
jednofazowe ; Wbudowany woltomierz; Stabilizacja napiecia: Inwerter / falownik (zapewnia petna stabilizacje napiecia) ;
Pomiar czestotliwosci w Hz; Pomiar liczby motogodzin; Wyjscie 12V DC; Uzwojenia alternatora: Miedz ; Rozruch silnika:
Reczny ; Wskaznik poziomu paliwa;

Zastosowanie technologii z wykorzystaniem inwertera, pozwala na uzyskanie stabilnego napiecia wyjSciowego
pozwalajgcego na bezpieczne zasilanie odbiornikéw elektronicznych

Agregat inwerterowy znajduje zastosowanie do awaryjnego zasilania: komputeréw, serwerowni, telefonéw, sterownikéw
piecéw CO, sterowanego cyfrowo wyposazenia gospodarstw domowych, pomp ciepta, elektrycznie otwieranych bram
wjazdowych i garazowych, réznego rodzaju aparatéw medycznych, a takze innych urzadzen wrazliwych na wahania napiecia
Stanowi réwniez wygodne zasilanie w zakresie turystyki np. przyczepy kempingowe, kampery, fodzie, itp.

Gumowe stabilizatory i poduszki silnika agregatu zapewniajg ttumienie drgan i zminimalizowanie hatasu

Moc nominalna: 2500 W

Moc maksymalna: 2800 W

Napiecie wyjsciowe: 230 VAC
Liczba gniazd sieciowych: 1 szt. - jednofazowe

Wbudowany woltomierz:

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz

Stabilizacja napiecia: Inwerter / falownik (zapewnia petng stabilizacje napiecia)

Pomiar czestotliwosci w Hz:

Pomiar liczby motogodzin:

Wyjscie 12V DC:

Uzwojenia alternatora: Miedz

Pojemnosc¢ skokowa silnika: 120 cm?®
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Typ silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chtodzony powietrzem

Rozruch silnika: Reczny
Poziom hatasu w czasie pracy: = 75 dBA
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 6l

Wskaznik poziomu paliwa:

Wybrane cechy: Sygnalizacja niskiego poziomu oleju
Sygnalizacja przecigzenia
Zabezpieczenie przecigzeniowe
Wyswietlanie parametréw pracy : napiecie, czestotliwos¢,
motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika,
motogodziny sumaryczne
2 x Gniazdo USB
Oszczedzanie paliwa poprzez automatyczng redukcje

obrotdwwraz ze spadkienTobcigzemnia

Kolor: Zo6tty + Czarny
Waga: 20.6 kg
Wymiary: 520 x 290 x 460 mm
Producent / Marka: Dynamo
Gwarancja: 2 lata
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