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KAMERA IP IPC-F88FIP-V2 Wi-Fi KNIGHT
4K Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm IMOU

Cena 679,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

- Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy IPC-F88FIP-V2
Kod EAN 6971927232246

Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Wielkos¢ matrycy: 8.3 Mpx ; Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 -
8.3 Mpx, 4K UHD ; Kat widzenia: 107 ° ; Zasieg o$Swietlacza swiatta biatego (LED): 20 m ; Audio: Wbudowany mikrofon,
Whbudowany gtosnik, Syrena alarmowa ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do
256GB (mozliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Modut Wi-Fi - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Alarm swietlny oraz dZzwiekowy ;

Kamery serii IMOU zostaty zaprojektowane ze szczegdlng dbatoscig o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obstugi W
potaczeniu z przyjazna dla uzytkownikéw platformg IMOU, urzadzenia serii IMOU umozliwiajg kazdemu stworzenie prostego i
skutecznego systemu monitoringu

Bardzo tatwa obstuga poprzez urzadzenia mobilne (Android / iOS), umozliwia uzytkownikom wygodna i zdalng obstuge, a
takze zarzadzanie kamerg Kamera spetnia klase szczelnosci IP67 Dodatkowo kamera posiada funkcje aktywnego odstraszania
intruzéw za pomoca reflektora LED Swiatta biatego aktywowanego ruchem oraz dzwieku syreny

Uwaga! %s Urzadzenia z serii IMOU nie posiadaja interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajnosci pracy kamer serii
IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamieci Micro SD marki DAHUA

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielkos¢ matrycy:

8.3 Mpx

Rozdzielczos¢:

3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 107 °
Zasieg o$wietlacza IR: 30m
Zasieg o$wietlacza swiatta biatego (LED): 20m

Audio:

Wbudowany mikrofon,
Wbudowany gtosnik,
Syrena alarmowa 110 dB
Przesyt audio po sieci

Metoda kompresji obrazu:

Obstugeadwukierunkowegoaudio

H.265 / H.264

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego:

15 kl/s @ 8.3 Mpx
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Protokoty sieciowe: TCP, DHCP

ONVIF:
Interfejs sieciowy: Ethernet : 100 Mbps
Wi-FrEEE 802 T brg/m=24GHz
WEB Server:
Dostep z telefonu komérkowego: Dostep przez chmure (P2P)Android: Darmowalaplikacja
IMOU
TOStiPhome)—Darmowaaptikacja MOt
DomysIny login / hasto administratora: admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym

uruchomieniu

DomysIny adres IP: DHCP

Porty dostepu przez www:

Porty dostepu przez aplikacje na PC:

Port dostepu przez aplikacje mobilna:

Port ONVIF:

RTSP URL:

Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje: Modut Wi-Fi - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,
Technologia MIMO - zwieksza przepustowos¢ (transmisja
wieloantenowa)
Detekcja ruchu
Detekcja oséb
Powiadamianie alarmowe - Wysytanie natychmiastowych
alertéw aktywowanych ruchem na telefon komérkowy
Inteligentne rozpoznanie obiektu w polu widzenia (cztowiek /
zwierze / pojazd)
D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x
Reflektor LED
Full Color - kolorowy tryb nocny
Wbudowana syrena alarmowa
Alarm Swietlny oraz dZzwiekowy
Funkcja aktywnego odstraszania
Chmura IMOU
Przycisk RESET
12 V DC/ 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Zasilanie:

Pobér mocy:

Klasa szczelnosci: IP66

0.57 kg (z uchwytem)

Waga:
Wymiary: 128 x 114 x 84 mm (z uchwytem)
Obstugiwane jezyki:
Producent / Marka: DAHUA / IMOU
2 lata

Gwarancja:
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