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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/kauczuk-dwuskladnikowy-sky-plast-250-raytech-p-6730.html

KAUCZUK DWUSKLADNIKOWY SKY-
PLAST-250 RayTech

i

n = Cena 138,74 zt
Heh Wen
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SKY-PLAST-250
Kod EAN 8032853652596

Opis produktu

Produkt doskonale sprawdza sie stosowany zamiast tasmy izolacyjnej, lub w miejscach, gdzie zastosowanie klasycznego zelu,
lub kauczukowej gumy w formie ptynnej jest znacznie utrudnione; Ponadto ze wzgledu na konsystencje masy przed
utwardzeniem (zblizona do plasteliny), mozna wykona¢ z niej niewielkie elementy gumowe, jak uszczelki, nézki, czy podktadki;
Izolacja napieciowa: = 23 kV / mm ; Pojemnos¢ opakowania: 2 x 0.125 kg ; Temperatura pracy: -60 °C ... 200 °C;

Kauczuk dwusktadnikowy w formie pasty SKY-PLAST-250 pozwala na wykonanie w szybki i wygodny sposéb uszczelnieh
miejscowych Produkt doskonale sprawdza sie stosowany zamiast tasmy izolacyjnej, lub w miejscach, gdzie zastosowanie
klasycznego zelu, lub kauczukowej gumy w formie ptynnej jest znacznie utrudnione

Ponadto ze wzgledu na konsystencje masy przed utwardzeniem (zblizona do plasteliny), mozna wykona¢ z niej niewielkie
elementy gumowe, jak uszczelki, nézki, czy podktadki

Izolacja napieciowa: =23 kV/mm
Pojemnos¢ opakowania: 2 x0.125 kg
Wybrane cechy: Przeznaczenie : Produkt jest dedykowany do zabezpieczania

potaczen elektrycznych, Preparat nadaje sie réwniez do
wykonywania form oraz matych elementéw gumowych,
iKotor—ebieski

Temperatura pracy: -60 °C ... 200 °C
Waga: 0.29 kg (tacznie)
Wymiary: 2x @51 x42 mm
Producent / Marka: RayTech
Gwarancja: 2 lata
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