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KONTROLER DOSTEPU DS-
K1T502DBWX-C Hikvision

Cena 2 162,09 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

DS-K1T502DBWX-C

Numer katalogowy

Kod EAN 6931847103897

Opis produktu

Standard 13.56 MHz S50; Obstuga kart: 13.56 MHz S50 ; Zasieg odczytu kart: max. 3 cm ; Praca autonomiczna; Wbudowana
klawiatura; Przycisk dzwonka; Linie wejSciowe: 2 ; Linie wyjsciowe: 1 ; Wybrane cechy: Wbudowana kamera 2 Mpx 100000
zaindeksowanych uzytkownikéw ; Klasa szczelnosci: IP65 ; Klasa odpornosci mechanicznej: IKO9 ; Obudowa: Metal + Plastik ;

Kontroler DS-K1T502DBWX-C moze pracowad w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym Urzgdzenie umozliwia
jednostronng lub dwustronng kontrole przejscia. Ponadto wbudowana kamera umozliwia rejestracje zdje¢ logujacych sie oséb
oraz transmisje obrazu kamery bezposrednio do komputera zarzadzajgcego systemem

Whbudowany czytnik zblizeniowy RFID Standard 13.56 MHz S50
Obstuga kart:

13.56 MHz S50

Zasieg odczytu kart: max. 3 cm

Praca autonomiczna:

Wbudowana klawiatura:

Przycisk dzwonka:

Wspétpraca z akumulatorem:

Wyjscie sabotazowe:

Linie wejsciowe: 2
Linie wyjsciowe: 1
Komunikacja: RS-485,
Wiegand (tylko wyjscie danych),
LAN,
Btuetooth

RJ-45 - 10/100 Base-T
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Interfejs sieciowy:

Domysiny adres IP: 192.0.0.64
DomysIny login / hasto administratora: admin / -
Zasilanie: 12V ..24VDC

Maksymalny pobdr pradu:

1A

Wybrane cechy:

Wbudowana kamera 2 Mpx, Kat widzenia kamery 110 °
Mozliwos¢ sterowania przejsciem z poziomu aplikacji
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mobilnej Hik-Connect
100000 zaindeksowanych uzytkownikéw
Czytnik kart pamieci micro SD
Obstuga dwukierunkowego audio - Protokét SIP 2.0
Buzzer
Sygnalizacja LED
Biate pods$wietlenie przyciskow
Wspétpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjscia
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Temperatura pracy: -40 °C ... 70 °C
Klasa szczelnosci: IP65
Klasa odpornosci mechanicznej: IK09

Obudowa: Metal + Plastik
Kolor: Srebrny
Waga: 0.65 kg

Wymiary: 177 x 81 x24 mm

Producent / Marka: Hikvision

SAP Code: 302918805

Gwarancja: 3 lata
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