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KONTROLER DOSTEPU DS-K2702WX-E1
Hikvision
b

L Cena 4 255,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DS-K2702WX-E1
Kod EAN 6942160449142

Opis produktu

llo$¢ obstugiwanych czytnikéw: 4 szt. RS-485 / Wiegand ; Wspoétpraca z akumulatorem: max. 7 Ah ; Linie wejsciowe: 4 szt. -
Wejscia alarmowe, 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy, 1 szt. - Antysabotazowe ; Linie wyjsciowe: 4 szt. - Przekaznik
zamka, ; Komunikacja: RS-485, Ethernet, Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Wiegand (w26 / w34), Open Supervised Device
Protocol (OSDP) ;

Kontroler DS-K2702WX-E1 przewidziany jest do zastosowania w uktadach kontroli dostepu opartych na elektrycznym
sterowaniu otwarciem drzwi

llo$¢ obstugiwanych czytnikéw: 4 szt. RS-485 / Wiegand
Wspétpraca z akumulatorem: max. 7 Ah (brak w zestawie)
Linie wejsciowe: 4 szt. - Wejscia alarmowe,

2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy,
Tszt—Antysabotazowe

Linie wyjsciowe: 4 szt. - Przekaznik zamka ,
Komunikacja: RS-485,
Ethernet,

Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz,
Wiegand (w26 / w34),
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Zasilanie: 100 ... 240V AC
Pobér mocy: <=72W
Wybrane cechy: 100000 zaindeksowanych uzytkownikéw

10000 zaindeksowanych odciskéw palca
Bufor 600000 zdarzen
Programowanie zdalne z komputera
Metatowaobudowa

Temperatura pracy: -20°C...65°C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia: 10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga: 3.64 kg
Wymiary: 360 x 345 x 88 mm
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 302920536
Gwarancja: 3 lata
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