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KURTYNOWA CZUJKA PIR NV-37M
PARADOX

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NV-37M

Kod EAN 5902887069635

Opis produktu
Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR) ; Zasięg: 7.5 x 2 m - tryb PET 10 x 2 m - tryb SHARP ; Kąt detekcji: ~ 12 ° ; 
Odporność na zwierzęta: ≤ 50 cm ≤ 40 kg ;

Czujka kurtynowa PIR z antymaskingiem i odpornością na zwierzęta do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych
Zastosowanie: Zewnętrzna / Wewnętrzna

Pyroelement: Podwójny

Rodzaj czujnika: Pasywna podczerwień (PIR)

Zasięg:  7.5  x 2 m - tryb PET
 10  x 2 m - tryb SHARP

Kąt detekcji: ~ 12 °

Zalecana wysokość montażu: 2 m

Regulacja czułości: 3-stopniowa

Autodiagnostyka:

Odporność na zwierzęta: ≤ 50 cm / ≤ 40 kg

Funkcja prealarmu:

Wyjścia alarmowe: NC

Sygnalizacja LED:  Zielony - Zabezpieczenia antysabotażowe
 Czerwony - Sygnalizacja alarmu

 Pomarańczowy
Czas sygnalizacji naruszenia: 2 s

Cyfrowa kompensacja temperatury:

Zasilanie: 10  ... 15 V DC

Maksymalny pobór prądu: 19.2 mA

Wybrane cechy:  Opatentowana technologia aktywnego "Antymaskingu" (
Detekcja Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od

podłoża oraz otwarcia obudowy)
 Odporność na zmiany warunków środowiskowych

 Kontrola strefy podejścia
 Tryb testowy

 Klasa szczelności - IP54
 EN 50131-2-2

 III klasa zabezpieczenia
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Klasa środowiskowa: Klasa IV

Temperatura pracy: -35 °C ... 60 °C

Kolor: Biały

Waga: 0.098 kg

Wymiary: 42  x 123  x 62 mm

Kraj pochodzenia: Kanada

Producent / Marka: PARADOX

Gwarancja: 2 lata
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