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LICENCJA DO OPROGRAMOWANIA DSSE
XPRESS8-VIDEO-CHANNEL-LICENSE
DAHUA

Cena 276,33 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy DSSEXPRESS8-VIDEO-CHANNEL-
LICENSE

Opis produktu

Pojedyncza licencja DSSEXPRESS8-VIDEO-CHANNEL-LICENSE upowaznia do dodania w oprogramowaniu DSS Express 1 kanatu
wideo;

Pojedyncza licencja DSSEXPRESS8-VIDEO-CHANNEL-LICENSE upowaznia do dodania w oprogramowaniu DSS Express 1
kanatu wideo Jeden kanat wideo to pojedyncza kamera IP lub pojedynczy kanat z rejestratora XVR/NVR Ten produkt wymaga
posiadania bezptatnego oprogramowania DSS EXPRESS V8

Oprogramowanie to udostepnia funkcje centralnego magazynowania danych, obstuge $cian wizyjnych, map oraz
zaawansowane funkcje tj. liczenie oséb, analityka biznesowa, rozpoznawanie twarzy, inteligentne $ledzenie z wykorzystaniem
radaru badz obrazu z kamery fisheye, ANPR

Najwazniejsze cechy oprogramowania DSSEXPRESS V8 Bezptatnie dla 64 kamer
Zaskup innych licencji na zadanie
tliskie wymagania dotyczace wydajnosci sprzetu
Pticencja jest to produkt tatwo skalowalny do 256 kamer, 64 drzwi i 256 wideodomofonoéw
Yetwa aktualizacja
%s

Aby uzyskad wiecej funkcji, pojemnosci i ilosci obstugiwanych urzadzen, uaktualnij DSS EXPRESS do DSS Pro Ujednolicona
platforma
Pibegruje aplikacje, takie jak monitoring wideo, dostep, sterowanie, wideodomofony, rozpoznawanie twarzy i ANPR, aby
osiggna¢ jednolite i fatwe w uzyciu rozwigzanie
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Konfiguracja sprzetowa dla klienta PC:
Procesor: Zalecane : Intel 15-6500@3.20 GHz
Mimmatme—ttett3-2120@320-GHz
RAM: Zalecane : 8 GB
Mimmatme 4GB
Pojemnos¢ dysku: Zalecane : 100 GB - Zarezerwowanie dla DSS
Mimmatmie —50-6B—=Zarezerwowanie a BSS
Port Ethernet: 1000 Mb/s
System operacyjny: Windows 7 (64bit) / Windows 10 (64bit)

Konfiguracja sprzetowa dla serwera:

I [

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.dielektro.pl/licencja-do-oprogramowania-dssexpress8-video-channel-license-dahua-p-1026.html

Procesor: Zalecane : Intel® Core(TM) 17-9700K CPU@3.60GH
Mimatme—ntet®CoretFivt15-9400 CPU@2-90GHZ
RAM: Zalecane : 8 GB
Mimatme—8-GB

Pojemnos¢ dysku:

Zalecane : 7200 RPM Enterprise Class HDD 1TB; 1 TB
Zarezerwowanie dla DSS
Minimalnie : 7200 RPM Enterprise Class HDD 1TB ; 100 GB

Port Ethernet:
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1000 Mb/s

System operacyjny:

Windows 7 (64bit) / Windows 10 (64bit)

Konfiguracja sprzetowa dla klienta mobilnego:

Android: Rozdzielczos¢ : min. 1280 x 700
RAM : min. 2 GB
Android-5-0tubowszy
iPhone: iPhone 5S Iub lepszy

Dane ogdlne:
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Producent / Marka:

DAHUA
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