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MOBILNA KAMERA PAL ATE-CAM-
CVBS925 - 960H 2.8 mm AUTONE

@

Opis produktu

Standard: CVBS - PAL ; Przetwornik: 1/3 " CMOS ; Rozdzielczo$¢: 960 x 576 - 960H ; Kat widzenia: 91 ° ; Zasieg oswietlacza IR:

10 m ; Zasilanie: 12 V DC;

Cena 201,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy

Kod EAN

ATE-CAM-CVBS925

5902887064678

Kamera ATE-CAM-CVBS925 przeznaczona jest do montazu na zewngtrz pojazdéw

Kamera spetnia klase szczelnosci IP65

Standard: CVBS - PAL
Przetwornik: 1/3 " CMOS
Wielkos¢ matrycy: 1 Mpx

Rozdzielczos¢:

960 x 576 - 960H

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: 91 ° (dane producenta)
86 ° (nasze testy)
Zasieg oswietlacza IR: 10 m
Stosunek sygnat/szum (S/N): > 50 dB

Wyijscie wideo:

1Vpp /75 Q- Gniazdo M12, 4-pin, Kod A

Audio:

Wybrane funkcje:

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
BLC - kompensacja swiatta wstecznego (tta)
Filtr ICR - wspétpraca z oswietlaczami IR
Automatyczny balans bieli

Menu ekranowe OSD:
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Obudowa:

Dome, Metalowa

Kolor:

Biaty

Zastosowanie:

Kamera przeznaczona jest do montazu na zewnatrz
pojazdoéw

Zasilanie:

12 V DC/ 420 mA - Zasilanie kamer napieciem 12V DC
bezposrednio z rejestratora
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Pobér mocy:

Temperatura pracy : -20°C ... 60 °C
Waga: 0.28 kg
Wymiary: 99 x 97 x57 mm
Producent / Marka: AUTONE
Gwarancja: 2 lata
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