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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/modul-jednomodowy-sfp20-13301270-ultimode-p-4442.html

MODUt JEDNOMODOWY
SFP+20-1330/1270 ULTIMODE

Cena 99,77 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy SFP+20-1330/1270

Kod EAN 5907634519470

Opis produktu

Typ $wiattowodu: Swiattowdd jednomodowy ; Maksymalny zasieg transmisji: 20 km ; Transfer: max. 10 Gb/s ; Ztacza optyczne:
LC / PC ; Wybrane cechy: Transmisja typu BiDi/WDM (jedno wtékno Swiattowodowe), Kompatybilny z ULTIMODE, TP-LINK ;

Optyczne moduty zgodne ze standardem SFP (Small Form-factor Pluggable) / SFP+ to urzadzenia konwertujace sygnat
elektryczny na optyczny oraz optyczny na elektryczny Stosowanie media konwerteréw z mozliwoscig wymiany modutéw SFP
jest szczegdlnie korzystne ze wzgledu na uniwersalnosé np. w przypadku zmiany konfiguracji sieci zamiast wymienia¢ cate
urzadzenie lub dodawa¢ nowe media konwertery wystarczy dobra¢ odpowiedni modut SFP. Moduty wspétpracujg z wiekszoscig
switchy i routeréw z gniazdem SFP

Uwaga! SFP+20-1330/1270 wymaga do wspdtpracy SFP+20-1270/1330
IEEEB02.3ae, SFF-8431 Rev.4.1, SFF-8472 Rev.4.4

Protokoty transmisyjne:

Typ $wiattowodu:

Swiattowdd jednomodowy

Maksymalny zasieg transmis;ji: 20 km
Transfer: max. 10 Gb/s
Liczba potrzebnych widkien: 1
Ztacza optyczne: LC/PC

Zrédto $wiatta / dtugoé¢ fali optycznej:

Laser FP - 1330 /1270 nm (Tx / Rx)

Wybrane cechy:

Transmisja typu BiDi/WDM (jedno wiékno swiattowodowe),

FTNT)
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Zasilanie: 3.3V DC
Temperatura pracy: 0°C..70°C
Waga: 0.02 kg
Producent / Marka: ULTIMODE
Gwarancja: 2 lata
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