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Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod EAN

Opis produktu

Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS ;

Numer katalogowy

Dane aktualne na dzien: 11-01-2026 20:02

MODUt WIDEODOMOFONU DS-
KD8003-IME1(B)/EU Hikvision

1137,70 zt

Dostepny

24 godziny
DS-KD8003-IME1(B)/EU
6931847110130

Rozdzielczo$¢ kamery: 1920 x 1080 ; Kat widzenia kamery: 146 ° ;
Oswietlacz IR; Wejscia alarmowe: 4 szt. ; Wyjscia przekaznikowe: 2 x NO/NC ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa,

Wykrywanie sabotazu - oderwania od podtoza ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC;

DS-KD8003-IME1(B)/EU to gtéwna jednostka wideodomofonowego systemu modutowego marki Hikvision

Przy wykorzystaniu jednostki gtéwnej DS-KD8003-IME1(B)/EU system wideodofonowy mozna rozbudowa¢ do maks. 8
modutdéw rozszerzajgcych Montaz modutéw serii DS-KD-xx odbywa sie w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy

odtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)

Kompatybilnos¢:

Hikvision - DS-KD-xx

Przycisk dzwonka:

1 szt.

Przetwornik:

2.1 Mpx CMOS

Rozdzielczo$¢ kamery:

1920 x 1080 - 1080p

Kat widzenia kamery:

146 °

Metoda kompresji obrazu:

H.264

Oswietlacz IR:

Ethernet: 10/100 Mb/s
Protokoty sieciowe: TCP/IP, RTSP
Wejscia alarmowe: 4 szt,

Wyjscia przekaZznikowe: 2 x NO/NC

Wybrane cechy:

Komunikacja dwukierunkowa,
Wbudowany mikrofon,
Wbudowane gtosniki,
Ttumienie szumu audio oraz eliminacja echa,
Wykrywanie sabotazu - oderwania od podtoza,
Montaz modutéw serii DS-KD-xx odbywa sie w
dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy

Obudowa:

podtyrmkowe)oraz DS-KB-ACW-tobudowy matyrkowe)
Metalowa

Kolor:

Czarny
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Klasa szczelnosci:

IP65

Zasilanie: PoE (802.3af),
2-vBE
Pobér mocy: =5W
Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.38 kg
Wymiary: 100 x 98 x 44 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, butgarski, chorwacki, czeski, francuski,

grecki, hiszpanski, holenderski, niemiecki, portugalski,

rosyjski, rumunski, serbski, stowacki, turecki, ukrainski,
wegierski, wietnamski, wtoski

Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 305303873
Gwarancja: 3 lata
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