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MONITOR VGA, HDMI, AUDIO, 1XVIDEO,
USB, PILOT VM-1003M 10 *

Cena 608,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy VM-1003M

Kod EAN 5902887071270

Opis produktu

Przekatna matrycy: 10 " ; Rozdzielczo$¢ nominalna: 1280 x 800 px ; Proporcje ekranu: 16 : 10 ;

Monitor przemystowy w solidnej metalowej obudowie

Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wej$¢, umozliwiajac wyswietlenie dowolnych sygnatéw stosowanych w
technice CCTV Ciekawym rozwigzaniem jest zamocowanie gtosnikéw z tytu obudowy

Przekatna matrycy: 10"
Rozdzielczo$¢ nominalna: 1280 x 800 px
Proporcje ekranu: 16 : 10
Typ matrycy: Kolorowa matryca IPS, podswietlenie LED, Matryca
btyszczaca
Obstuga standardéw: PAL/NTSC
Kontrast: 800 : 1 (typowy)
Jasnoé¢: 350 cd/m?
Wbudowane gtos$niki: 2 X
Gniazda podtaczeniowe: 1 x Video composite (gniazdo BNC)
1 x Video composite (gniazdo Cinch)
1 x HDMI
1 x VGA

2 x Audio (2 x cinch - L/R)
2 x Audio (gniazdo Jack 3.5mm) - Wejscie Audio-VGA,
Wyijscie stuchawkowe
1 x USB
1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm 12 V DC

Sterowanie monitorem: OSD - za pomocg pilota lub przyciskami na obudowie

DLNA:

Zabezpieczenie przed kradzieza:

Rodzaj obudowy: Metalowa

Standard mocowania monitora: VESA 75
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Zarzadzanie energia:

Zasilanie: 12 V DC/ 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 0.96 kg
Wymiary: 250 x 215 x 103 mm (z podstawka)

250 x 169 x 35 mm (bez podstawki)

Obstugiwane jezyki: polski, angielski, butgarski, chifnski, chorwacki, czeski,
dunski, finski, francuski, grecki, hiszpanski, holenderski,
niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumunski, serbski,
stowacki, stowenski, szwedzki, wegierski, wtoski

Gwarancja: 2 lata
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