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MULTISWITCH MR-924L 9 WEJSC / 24
g8 AL . WY)SCIA TERRA
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Numer katalogowy MR-924L
Kod EAN 5907634596051

Opis produktu

Wejscia: 8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz Pasywne ;
Wyjscia: 24x 5 MHz ... 2400 MHz ; Sygnaty przetaczajgce: 14 V /18 V 0 Hz / 22 kHz DISEqC 1.0 DIiSEqC 2.0 ; Zasilanie
przedwzmacniaczy: 12 V DC;

Multiswitche radialne serii MR sa dedykowane dla matych i Srednich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucja sygnatu posredniej
czestotliwosci SAT oraz sygnatu telewizji naziemnej

Seria MR przeznaczona jest do instalacji w systemach w catosci lub czeSciowo bazujgcych na topologii gwiazdy, w ktérej
przewody z gniazd koncowych zbiegajg sie w miejscu montazu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Sg wiec idealne do
zastosowan w domkach jedno- lub wielorodzinnych
Wejscia: 8x 950 MHz ... 2400 MHz
1x 47 MHz ... 790 MHz Aktywne - Wbudowany filtr LTE

1x 5 MHz ... 862 MHz Pasywne

Wyijscia: 24x 5 MHz ... 2400 MHz
Sygnaty przetaczajgce: 14V /18V
0 Hz /22 kHz
DiSEQC 1.0
DiSEQC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla): 5 ..12dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla): -1 ...4dB
Separacja: Miedzy wejsciami SAT/SAT > 30 dB

Wyjs¢ > 30 dB SAT
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Maksymalny poziom wyjsciowy SAT: 93 dBuv
Maksymalny poziom wyjsciowy TV: 81 ... 85 dBuVv
Zasilanie przedwzmacniaczy: 12 v DC
Zasilanie: 230V AC
Waga: 1.6 kg
Wymiary: 293 x 135 x52 mm
Producent / Marka: TERRA
Gwarancja: 2 lata
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