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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/patchcord-jednomodowy-pc-2ic2ic-05-05nbspm-p-4144.html

PATCHCORD JEDNOMODOWY
r PC-2LC/2LC-0.5 0.5 m

Cena 20,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

‘ Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PC-2LC/2LC-0.5
Kod EAN 5902887073694

Opis produktu

Typ zfacza: LC/UPC LC/UPC ; Typ widkna Swiattowodowego: 9 / 125 um ; Maks. ttumiennos¢ ztgcza: 0.14 dB ; Dtugos¢: 0.5 m ;

Patchcordy wykorzystuje sie do przesytania sygnatéw optycznych miedzy urzadzeniami aktywnymi, przetagcznicami, itp.

Typ ztacza: LC/UPC LC/UPC
Typ widkna sSwiattowodowego: 9 /125 um
Maks. ttumiennos¢ ztgcza: 0.14 dB
Wybrane cechy: Wykonane zgodnie z wymaganiami: G.652 D

Powtoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna
ilos¢ toksycznychlgazéw wydzielanych podczas spalania
Sredmicakatta—3Tmm

Dtugos¢: 0.5m

Gwarancja: 2 lata

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.dielektro.pl/patchcord-jednomodowy-pc-2lc2lc-05-05nbspm-p-4144.html
http://www.tcpdf.org

