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PRĘT GWINTOWANY P-M8/KL-8.8

Cena 8,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy P-M8/KL-8.8

Kod EAN 5902887070846

Opis produktu
Średnica pręta: Ø 8 mm ; Długość: 1 m ; Materiał wykonania: Stal niskowęglowa, niestopowa ; Klasa wytrzymałości: 8.8 ; Klasa
dokładności: A ; Klasa tolerancji gwintu: 6g ;

Pręt P-M8/KL-8.8 służy do łączenia metalowych elementów konstrukcyjnych, podwieszeń i zawieszeń osprzętu
instalacyjnego oraz elektroinstalacyjnego

Średnica pręta: Ø 8 mm

Długość: 1 m

Materiał wykonania: Stal niskowęglowa, niestopowa

Klasa wytrzymałości: 8.8

Klasa dokładności: A

Klasa tolerancji gwintu: 6g

Wybrane cechy: Elektrolityczna powłoka cynkowa wg PN-EN ISO 4042 o
minimalnej grubości 8 μm

Waga: 0.31 kg

Gwarancja: 2 lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.dielektro.pl/pret-gwintowany-p-m8kl-88-p-4256.html
http://www.tcpdf.org

