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PROFESJONALNY KLEJ
DWUSKŁADNIKOWY K2-PLASTIPOX/25G
TUBKA 25 g K2

Cena 22,34 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy K2-PLASTIPOX/25G

Kod EAN 5906534019103

Opis produktu
Opakowanie: Tubka 25 g ; Wybrane cechy: Zastosowanie : Plastik, PVC, ABS, Metal, Stal nierdzewna, Szkło, Ceramika,
Porcelana, Włókno szklane, Skóra naturalna, Drewno, i inne, Wytrzymałość wiązania : 305 kg/cm², Czas wiązania kleju :
7 minut - początkowy, 2 h - Wytrzymałość wiązania 75 %, 24 h - Pełne utwardzenie ;

Epoksydowy klej do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie plastikowych Trwale łączy
większość kombinacji różnych materiałów takich jak tworzywa sztuczne, metale, ceramikę, porcelanę, włókno szklane, szkło,
PCV, skórę, drewno i wiele innych materiałów

Klej posiada wysoką odporność na uderzenia, wodę, benzynę, naftę i oleje. Doskonale wypełnia ubytki.

K2-PLASTIPOX/25G oferowany jest w formie kleju w strzykawce. Innowacyjny aplikator strzykawkowy gwarantuje proste
użycie i optymalne dozowanie obu składników jednocześnie. Zamykana strzykawka chroni produkt przed wyschnięciem, dzięki
czemu klej na długo po otwarciu zachowuje swoje właściwości i nie zasycha.

Uwaga! %s Klej nie wiąże tworzyw wykonanych z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP).
Opakowanie: Tubka 25 g

Kolor: Biały

Wybrane cechy:  Rodzaj kleju - klej epoksydowy
 Zastosowanie : Plastik, PVC, ABS, Metal, Stal nierdzewna,

Szkło, Ceramika, Porcelana, Włókno szklane, Skóra
naturalna, Drewno, i inne,

 Wytrzymałość wiązania : 305 kg/cm²,
 Czas wiązania kleju : 7 minut - początkowy, 2 h -

Wytrzymałość wiązania 75 %, 24 h - Pełne utwardzenie
 Możliwość poruszenia klejonym przedmiotem po 15

minutach
 Klej posiada wysoką odporność na uderzenia, wodę,

benzynę, naftę i oleje.
 Maksymalna grubość wypełnianych ubytków : 10 mm

 Wytrzymałość w pełni utwardzonej spoiny na temperaturę :
-55 °C ... 120 °C

Wymiary: 182  x 40  x 37 mm
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Producent / Marka: K2
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