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PUNKT DOSTEPOWY +ROUTER ACB-AC
Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps +
300 Mbps UBIQUITI

Cena 426,55 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy ACB-AC

Kod EAN 5902887097133

Opis produktu

Zakres czestotliwosci: 5 GHz, 2.4 GHz ; Typ anteny: 2x2 MIMO - wbudowane ; Standardy: IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5 ; Predkos¢
transmisji: 867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz ;

UBIQUITI ACB-AC to urzadzenie pracujace w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Urzadzenie zostato zaprojektowane do wspétpracy z airMAX CPE i jest przeznaczone do uzytku domowego

Zakres czestotliwosci: 5 GHz,
2.4 GHz,
Typ anteny: 2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi @ 2.4 GHA
5dBr@ 5 GHz
Standardy: IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5

Predkos¢ transmisji:

867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz

Zabezpieczenia:

WPA2

Porty LAN:

4 x 10/100/1000 Mbps

Moc nadajnika:

22 dBm (max)

Zasilanie PoE:

Ubiquiti Passive PoE

Zasilanie: 24 V DC / 830 mA - (zasilacz w komplecie)
PoE24-VvV—="Portt
Pobér mocy: =85W

Wybrane cechy:

PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-)
Wi-Fi 5
tatwy i jednolity system zarzadzania dla wielu urzadzen
Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych
funkcji
MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalajaca
na zwiekszenie przepustowosci i niezawodnosci potaczenia z

ktrertensieci

Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna wzgledna wilgotnos¢ otoczenia: 5%...95%
Waga: 0.28 kg
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Wymiary: 89 x90 x 89 mm
Producent / Marka: UBIQUITI
Gwarancja: 2 lata
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