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PUSZKA POLACZENIOWA GELBOX
HAPPY-JOINT-4 IP68 RayTech

Cena 48,07 zt

Dostepnos¢ Dostepny

w # Czas wysytki 24 godziny

3¢ Numer katalogowy HAPPY-JOINT-4

Kod EAN 8050040860050

Opis produktu

Uniwersalna puszka montazowa wypetniona zelem, umozliwiajgca potaczenie przewoddw elektrycznych, telefonicznych,
sygnatowych, antenowych itp. w klasie szczelnosci IP68; W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie ; Liczba
toréw: 2 ; Typ ztgcza: 2 x zacisk sprezynowy ; Przekréj przewodu: 0.2 ... 4 mm? - Drut, 0.14 ... 4 mm? - Linka ; Dopuszczalna
wartos¢ napiecia znamionowego: 450 V ; Izolacja napieciowa: 1 kV ; Klasa szczelnosci: IP68 ; Wymiary wewnetrzne: 31 x 27 x
18 mm ;

Uniwersalna puszka montazowa wypetniona zelem, umozliwiajgca potaczenie przewododw elektrycznych, telefonicznych,
sygnatowych, antenowych itp. w klasie szczelnosci IP68 Puszka doskonale sprawdza sie w miejscach o duzym zawilgoceniu
oraz pod ziemia (na przyktad w elektrycznych instalacjach ogrodowych) Puszke mozna montowa¢ zaréwno w potozeniu
poziomym jak i pionowym - nie ma niebezpieczehnstwa wyptyniecia zelu Do puszki dotgczone sg 2 szybkoztgczki typu WAGO
221-412

Wykorzystywany do uszczelnienia zel jest nieszkodliwy dla ludzi, bezpieczny dla srodowiska i tatwo usuwalny w przypadku
koniecznosci modyfikacji potaczenia

W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie

Liczba toréw: 2
Typ ztacza: 2 x zacisk sprezynowy
Przekréj przewodu: 0.2 ... 4 mm? - Drut,
O A4 —=tinka
Dopuszczalna wartos¢ napiecia znamionowego: 450 V
Izolacja napieciowa: 1kV
Klasa szczelnosci: IP68
Waga: 0.024

Wymiary wewnetrzne:

31 x27 x18 mm

Producent / Marka:

RayTech

Gwarancja:

2 lata
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