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REFLEKTOMETR OPTYCZNY (OTDR)
OTDR-XK40D

Cena 2 495,54 z
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OTDR-XK40D
Kod EAN 5902887084638

Opis produktu

Dtugos¢ fali optycznej: OTDR @ 1310 nm, 1550 nm OPM @ 850 nm /980 nm /1300 nm /1310 nm /1490 nm /1550 nm/
1625 nm /1650 nm ; Typ ztacza: SC @ OTDR, Ztacze uniwersalne 2.5mm @ OPM / VFL ; Miernik mocy optycznej; VFL; OLS;
Zasilanie: Akumulator Li-Poly 3.7 V / 4000 mAh ;

Reflektometr optyczny OTDR-XK40D jest urzadzeniem pozwalajgcym na okreslenie stanu potgczenia swiattowodowego
Urzadzenie pozwala sprawdzi¢ ttumiennos¢ potgczen swiattowodowych, a ponadto w przypadku uszkodzenia wtdékna na
lokalizacje miejsca w ktérym wystapit defekt

OTDR-XK40D faczy w sobie funkcje reflektometru optycznego, miernika mocy optycznej, zrédta sSwiatta oraz lokalizatora
uszkodzen (VFL) Urzadzenie wykonuje pomiary na diugosciach fali 1310 oraz 1550 nm Umozliwia to petng diagnostyke linii
Swiattowodowych pod katem ttumienia Swiattowodu, ztgczy, spawéw Wysoka dynamika pozwala na przeprowadzenie
pomiaréw na odcinkach do 100 km Wynik pomiaru przedstawiony jest w przyjaznej formie graficznej z zaznaczonymi
zdarzeniami - spawy, ztgcza, uszkodzenia itp.

Wyswietlacz: 4.3 " - ekran dotykowy

Dtugos¢ fali optyczne;j: OTDR @ 1310 nm, 1550 nm
OPM @ 850 nm /980 nm /1300 nm /1310 nm /1490 nm/
1550 nm /1625 nm /1650 nm

OLS :
- ciagty
-270 Hz
- 330 Hz
-1kHz
—2kttz
Typ ztacza: SC, ST @ OTDR,
Ztgczeumwersatme 2-5mmm @ OPM7- vt
Miernik mocy optycznej:
VFL:
OLS:
Wybrane cechy: Zasieg pomiaru dla miernika OTDR : 500 m ... 100 km

Zakres dynamiki : 26 /24 dB
Wbudowany laserowy tester Swiattowodéw VFL
Duza dokfadnos¢ pomiaru
Funkcja OPM - miernik mocy optycznej
Funkcja OLS - Zrédto Swiatta 1310/ 1550 nm
Generowanie raportéw w plikach *.sor
Tester skretki komputerowej
Identyfikacja przewodu w wigzce
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Wbudowana latarka LED
W komplecie znajduje sie karta pamieci 8 GB

Wkomptecie znajduje sie praktyczmeetui

Zasilanie: Akumulator Li-Poly 3.7 V / 4000 mAh
Zasilacz USB DC 5V/2A (w zestawie)
Ztgcze YSB-€
Waga: 0.481 kg
Wymiary: 170 x 106 x 45 mm
Gwarancja: 2 lata
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