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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7204hghi-m1xt-4-kanaly-acusense-
hikvision-p-932.html

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, IP IDS-7204HQHI-M1/XT 4
KANALY AcuSense Hikvision

Cena 782,75 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy IDS-7204HQHI-M1/XT
Kod EAN 6942160473871

Opis produktu

Wejscia audio: 1 szt. CINCH, 4 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ ; Rozdzielczosci
zapisanego obrazu: HD-TVI : 3K Lite, HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5M-N, 4M-N, IP : max. 6 Mpx ; Obstugiwane dyski twarde: 1 x
10 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HQHI-M1/XT z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite
Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urzadzenie
stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologie AcuSense, pozwalajgc na filtrowanie fatszywych
alarméw w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdéw

Menu zostato zaprojektowane w sposdb utatwiajgcy kazdemu, nawet poczatkujacemu uzytkownikowi nawigacje i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejscia wideo: 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI
1 szt. VGA
TsAEVBS=Gmiazdo BNC

Wejscia audio: 1 szt. CINCH,

A4Szt BNC,Coaxiataudio—Audio zkamer
Wyijscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczosci zapisanego obrazu: HD-TVI :

3K Lite - 1480 x 1944 px ,

HD-TVI / HD-CVI / AHD :
5M-N - 1296 x 1944 px ,
4M-N - 1280 x 1440 px ,
1080p - 1920 x 1080 px ,
1080N - 960 x 1080 px ,

720p - 1280 x 720 px ,

CVBS :
960H - 960 x 576 px ,
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P:
max— 6 Mpx=3072x 2048 px

Regulacja predkosci zapisu: 6 MpxIP@ 1...25kl/s
3KLite@1...12kl/s
SM-N@1...12kl/s
4M-N@ 1 ... 15 kl/s
1080p @ 1 ... 15 kl/s
1080N@ 1 ... 25 kl/s
720p@ 1 ... 25 kl/s
960H @ 1 ... 25 kl/s

do przydziatu na kazdy kanat

Tryby pracy: 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL/ IP + 2 X IP

Tryby nagrywania: Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach: Archiwizacja na naped USB (pendrive, dysk zewnetrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran: Wyszukiwanie nagran na linii czasu lub na liscie plikéw.

Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie
nagrania.
Jednoczesne odtwarzanie nagrah z maks. 4 kamer
Funkcja Smart Search

Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T

Funkcje sieciowe: Program klienta i przegladarka IE: podglad live, odtwarzanie i

archiwizowanie nagran, czesciowa konfiguracja parametréw
rejestratora
32 uzytkownikéw on-line
Zgodnos¢ z ONVIF

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P) Android: Darmowa
aplikacja Hik-Connect
TOSDarmowaaptikacja Hik=Conmect
USB: 2 szt. USB 2.0
Porty szeregowe: RS-485

Wejscia / wyjscia alarmowe:

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ: RS-485 PELCO-D/P

Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision

Detekcja ruchu: 2.0

Inteligentna analiza obrazu:

Wybrane funkcje: DVR z serii AcuSense

Inteligentna detekcja ruchu (z rozréznieniem ludzi oraz
pojazdéw) - technologia Deep Learning
Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie
0s6b oraz pojazdéw
Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargniecie,
przekroczenie linii z uwzglednieniem osobnych zasad dla
pojazddéw i pieszych - technologia Deep Learning
Rozpoznawanie twarzy

Pordwranietwarzy z obrazamiz bazy denych=Tmax—16

Obstuga mysza:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie: 12 V DC/ 1.5 A (zasilacz w komplecie)

Pobér mocy: = 18 W (bez HDD)

Kolor: Czarny

Waga: 1.11 kg
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https://appstore.hikvision.com/
https://apps.apple.com/pl/app/hik-connect-for-end-user/id1087803190?l=pl

Wymiary:

319 x 244 x 48 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, butgarski, chorwacki, czeski, dunski,
estonski, grecki, hiszpanski, holenderski, niemiecki,
norweski, portugalski, rosyjski, rumunski, serbski, stowacki,
stowenski, szwedzki, turecki, wegierski, wtoski

Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 300228696
Gwarancja: 3 lata
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