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Link do produktu: https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-xvr5208an-4kl-i3-8-kanalow-dahua-
p-4346.html

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI,
CVBS, TCP/IP XVR5208AN-4KL-I3 8
KANALOW DAHUA

Cena 2 695,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy XVR5208AN-4KL-I3
Kod EAN 6923172535207

Opis produktu

Wejscia audio: 1 szt. CINCH, 8 Kanatéw - Obstuga audio po kablu koncentrycznym ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ;
Rozdzielczosci zapisanego obrazu: AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx, IP : max. 8 Mpx ; Obstugiwane dyski twarde: 2 x 16 TB
SATA ; Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ: RS-485 ; Wybrane funkcje: Wspétpraca z urzadzeniami marki Dahua pracujgcymi
w koncepcji Internetu Rzeczy (loT), Obstuga Coax Audio/Alarm, Inteligentna analiza obrazu, zaawansowane funkcje
rozpoznawania i wyszukiwania twarzy ;

Rejestrator cyfrowy XVR5208AN-4KL-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video
Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urzadzenie stosowane w
instalacjach monitoringu

Menu zostato zaprojektowane w sposéb utatwiajgcy kazdemu, nawet poczatkujacemu uzytkownikowi nawigacje i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Poza standardowymi funkcjami, urzagdzenie zostato réwniez przystosowane do wspétpracy z zaawansowanymi systemami
monitoringu marki DAHUA spetniajgcymi zatozenia koncepcji Internetu Rzeczy (loT)

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejscia wideo: 8 szt. BNC
Wyjscia wideo: 1 szt. HDMI 4K
1 szt. VGA
Mozliwos$¢ skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjsé
witeo
Wejscia audio: 1 szt. CINCH ,
8 Kanatéw - Obstuga audio po kablu koncentrycznym, tylko
HD-CVI
Wyijscia audio: 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczosci zapisanego obrazu: AHD / HD-CVI / HD-TVI :
8 Mpx - 3840 x 2160 ,
4K-N - 1920 x 2160 ,
6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI,
5 Mpx - 2592 x 1944 ,
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4 Mpx - 2560 x 1440 ,
4M-N - 1280 x 1440 ,
3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI,
1080p - 1920 x 1080 ,
720p - 1280 x 720

CVBS : 960H - 960 x 576

Regulacja predkosci zapisu:

HP—max—8Mpx=3840x2166
8MpxIP@1..25kl/s
8Mpx@1..7Kkl/s
4K-N@ 1 ... 15 kl/s
6 Mpx @ 1 ...10 kli/s
5Mpx@1...12kl/s
4 Mpx @ 1...15Kkl/s
AM-N @ 1 ... 25 Kkl/s
3Mpx@ 1...15kl/s
1080p @ 1 ... 25 kl/s
720p @ 1 ... 25 kl/s
960H @ 1 ... 25 kl/s
do przydziatu na kazdy kanat

Tryby pracy:

8 x AHD /HD-CVI/HD-TVI/CVBS/IP + 8 x IP

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde:

2 x 16 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nosnikach:

Zrzut klatki obrazu lub nagran z archiwum na naped USB

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagranh:

Wyszukiwanie nagrah po czasie + linia czasu z typem
nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie,
zwalnianie, krokowo
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw, funkcja
Smart Search
Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9 kanatéw

Funkcje sieciowe:

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web-serwer max. 128 uzytkownikéw on-line

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)
Darmowa aplikacja DMSS
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurowaé P2P w rejestratorach Dahua

Wejscia / wyjscia alarmowe:

Oraz jak wigczy¢aptikacie mobitng

Sterownie gtowicami obrotowymi PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
RS-485 - PELCO-D/P

Detekcja ruchu:

Podziat ekranu na strefy : 22 x 18 pdl detekgc;ji

Wybrane funkcje:

Wspétpraca z urzadzeniami marki Dahua pracujgcymi w
koncepcji Internetu Rzeczy (loT),

POS - wspétpraca z urzadzaniami zainstalowanymi w
punktach sprzedazy i wyswietlanie danych z nich w postaci
natozonego tekstu w wybranym oknie kanatu,

SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
cztowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obstuga Coax Audio/Alarm,

Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii,
przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujacy
obiekt, klasyfikacja ludzi i pojazddw,
zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania
twarzy
Filtrowanie fatszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie

Android:
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0s0b oraz pojazdéw (przekroczenie linii, wtargniecie)
Obstuga do 10 baz danych twarzy, tacznie z 20 000 zdjec
twarzy
Wykrywanie twarzy nie znajdujacych sie w bazie danych
urzagdzenia
Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym
(max. 12 zdje¢ na sekunde) - obstuguje 6 rodzajéow ekstrakcji

Obstuga mysza:

P R4 "
diryoutow twdarZy

Pilot IR w zestawie:

USB: 1 szt. USB 3.0
1 szt. USB 2.0
Zasilanie: 12 V DC/ 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor: Czarny
Waga: 1.6 kg
Wymiary: 375 x290 x 53 mm

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, duniski, finski, francuski, grecki,
hiszpanski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski,
rumunski, serbski, stowacki, stowenski, wegierski, wtoski

Producent / Marka:

DAHUA

Gwarancja:

3 lata
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