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ROUTER TL-MERC-MW302R 2.4 GHz
300 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS

Cena 60,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy TL-MERC-MW302R
Kod EAN 6935364089351

Opis produktu

Zakres czestotliwosci: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz ; Typ anteny: 2 x Antena dookdlna 5 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Porty
LAN: 1 x 10/100 Mbps - WAN, 2 x 10/100 Mbps - LAN ;

TL-MERC-MW302R to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 2-portowy przetgcznik FastEthernet

Gtéwny obszar zastosowah tego urzgdzenia to mate i $rednie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-MERC-MW302R zapewnia zaawansowanga kontrole dostepu, a jego serwer DHCP obstuguje statyczne przyznawanie
adresOéw IP Mozliwa jest réwniez obstuga serweréw wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarzgdzanie i logowanie

Zakres czestotliwosci: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny: 2 x Antena dookdlna 5 dBi
Standardy: IEEE 802.11 b/g/n
Predkos$¢ transmisji: 300 Mb/s
Porty LAN: 1 x 10/100 Mbps - WAN,
2—x 107100 Mbps—tAN
Kontrolki LED: Power / WLAN / WAN / LAN
Czutos¢ odbiornika: 270M : -73 dBm @ 10% PER

130M : -75 dBm @ 10% PER
54M : -77 dBm @ 10% PER
11M:-90 dBm @ 10% PER
6M :-94 dBm @ 10% PER
HA—=96dBm @106 PER
Moc nadajnika: dBm

DDNS: No-IP, DynDNS

Serwer DHCP:

Aktualizacja firmware:

Tryby pracy: Router, Range Extender, Access Point, WISP
Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
Wigzane tP-MAE
Interfejs do zarzadzania: Przegladarka www
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Wybrane cechy:

Przycisk RESET
Wbudowany 2-portowy switch
Sie¢ dla gosci - oddzielna i bezpieczna sie¢ dla gosci
Zdalne zarzadzanie
Firewall
kontrola rodzicielska
Kontrola dostepu
Routing statyczny / dynamiczny
WAN : PPPoE, PPTP, L2TP
Przekierowanie portéw : Virtual Server, UPnP, DMZ
serwer DHCP

Zasilanie:

= . VST
LZYuuTiuost 2 1TrvVo

5V DC/0.6 A (zasilacz w komplecie)

Temperatura pracy:

0°C...40°C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnos$¢ otoczenia:

10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga:

0.11 kg

Wymiary:

114 x94 x 26 mm

Producent / Marka:

TP-LINK / MERCUSYS

Gwarancja:

2 lata

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

